Cation 

PIXUS MX 7600 
操作ガイド 

本体操作編 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用でさるよラに大切に保管してください。 



取扱説明書について/を全にお使いいただくために/ 
パッケージの內容の確認 


本機をお使いになる刷こ 

各部の名妳/液晶モニター画面の操作/電源を入れる/切る/ 
原稿のセット/巧紙のセット 


コピーして みよラ 

コピーする/便利なコピー機能 


メモリーカードか5印刷してみよラ 

メモリーカードのセツト/かんたん写真印刷/便利な印刷 
機能/カードス□ットをパソコンのドライブに設定する 


パソコンか5印刷してみよラ 

基本的な印刷/プリンタドライバの開をかた 


スキヤンしてみよラ 

画像のスキヤン 


デジタルカメラと直接つないで印刷して 
みよラ 

PictBridge 対応機器か S 直接印刷 





















3 X 4(12 面) 


本書已6ページを参照してください。 
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3 X 2 (6 面） 

夕； 


色あせな正コピー 


本書日7ページを参照してください。 
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本機ででをるいろいろなコピー 

操作手順については、下記のページを参照してくだをい。 




本書55ページを参照して<ださい。 





本書57ページを参照してください。 



本書55ぺージを参照して<ださい。 
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本書已6ページを参照してください。 
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■ 臟説脂 u ： っぃて 

このたびは、キヤノン 《PIXUS (ピクサス） MX 7600 series ) をお買い上げいたださまして、まことに 
ありがとラございます。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に 
取扱説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、化ず保管してください。操作中に使いかたがわか5なくなったり、機能に 
ついてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 


f 本製品の取扱説明書について 

さ取扱説明書では PIXUS MX 7600 series の操作や機能について説明しています。 


Step 1 

[ fi かんたんスタートガイド{本体設置編) 




I ..• ち I 
甲吕采 み 
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必ず、最初にお読みください。 

本機の設置、電話回線の接続、ファクスの受信設定など、本 
機をご購入後、はじめて使用ずるまでに必要な説明が記載さ 
れていまず。 



Step 2 

[ pi かんたんスタートガイド （ USB 接続編) 



本機をパソコンと接続して、初めて使用するとさにお読みく 
ださい。 

かんたんスタートガイド （USB 接続編）には、 USB で接続 
ずるとをに必要なソフトウエアのインスI-ールの説明が記載 
されていまず。 


ネットワークセットアップガイドには、有線 LAN で接続ず 
るとをに必要なソフトウエアのインストールの説明や困った 
とさの巧処ちまが記載されています。 


取扱説明書について 










































step 3 

[ ifil 操作ガイド{本化操作編{本書）/ファクス操作編/お手入れ•困つたとをには編） 

本機を使用ずるとをにお読みください。 

本体操作編には、用紙のセツト方法やパソコンを使った 
印刷、スキャンの操作、コピー、フオトプリントなど、 
本機をお使いいただくラえで基本となる操作-機能の説 
明が記載されています。 

ファクス操作編には、ファクス機能をお使いいただく前 
に必要な基本的な設定、ファクスを送信する操作、ファ 
クスを受信ずる操作、困ったときの対処ちまなどの説明 
が記載されています。 

お手入れ-困ったときには編には、インクタンクの交換 
方法や日常のお手入れ、困ったときの対処ち法などの説 
明が記載されています。 

* 政降、『操作ガイド（お手入れ-困ったときには編)』 
を、『操作ガイド（お手入れ編)』と呼びまず。 
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step 4 

CC \] 電子マニュアル（取巧説明書) 



パソコンの画面で見る取扱説明書でず。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処 
方法、『セットアップ CD-ROM』 に付属しているアプリ 
ケーシヨンソフトの使いかたなどについて詳しく知りた 
いとをにお読み <ださい。 

デスクトップ上のアイコン（^)をダブルクリックし 
て表 TF しまず。 

^「電子マニュアル（取扱説明書）を表示ずる」 （P.14) 


おさ巧へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載ずることは、禁止されていまず。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更ずることがあります。 

• 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づをの点がございました6、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡 < ださし、。 

連絡先は、別紙の『ヴポートガイド』に記載しています。 

• 本書は U サイクルに配慮して製本されていまず。本書が不要になったときは、回収-リヴイクルに出してください。 
• 本機を運用した結果については、上記にかかわ6ず責任を負いかねまずので、ご了承ください。 


取扱説明書について 
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電波障害自主規制にごいて 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を弓 I き起こずことがありまず。 


取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

国際 エネルギースター プ□グラムに ごいて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープロ 
グラムの対象製品に関ずる基準を満たしていると判断します。 


Exit Print にごいて 


本機は 、 「Exif Print 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格でず。 



ExifPfint 


Exif Print 対応デジタルカメラと連携ずることで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 
リント出力結果を得ることができまず。 


商標にごいて 


• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標でず。 

• Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の商標でず。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Photo Ra 旨は 、 Hahnemuhle FineArt GmbH の商標でず。 

• DCF は、（社）電子情報ほ術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標でず。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Desi 邑 n rule for Camera File system 」 の規格を表ず団体商 
標でず。 


記載にごいて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下 
記のよラなマークを使用していまず。これ！5の記載事項は必ずお守りください。 


IA 警告 I 取扱いを誤った場合に、死こまたは重傷を負ラおそれのある警告事項が書かれていまず。安全に使 

- 用していただ<ために、必ずこの警告事項をお守りください。 


IA ミ主章 I 取扱いを誤った場合に、傷害を負ラおそれや物的損害が発生するおそれのある注意事項が書かれて 

- いまず。安全に使用していただ<ために、必ずこの注意事項をお守りください。 


•重要 


操作上、必ず守っていただをたい重要事項が書かれていまず。製品の故障-損傷や誤った操作を防 
ぐために、必ずお読みください。 


操作の参考になることや補足説明び書かれていまず。 


SQfknmn Windows ® 独自の操作について記載しています。 


化リ| | Macintosh ® 独自の操作について記載しています。 


本書では Windows Vista ™ operatin 旨 system Ultimate Ed け ion (扮降 、 Windows Vista ) または Mac ⑥ OS X 
v . l 0.4. x をご使用の場含に表示される画面で説明していまず。 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合がありまず。詳しい操作方法については、ご使用のア 
プリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 


© CANON INC . 2008 ALL RIGHTS RESERVED 












I ま全にお使いいただくために 


安全にお使いいただくために、 L ソ下のを意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること 
L ソ外は行なわないで<ださい。思わめ事故を起こしたり、义災や感電の原因になります。 

「A 警化I 

• 本機か5微弱な磁気が出ていまず。む臓ペースメーカーを使っているちは、異常を感じた5本機から離れて、医師に 
ご相談ください。 

• ここには、取扱いを誤った場合に、死こまたは重傷を負ラおそれのある警告事項が書かれています。安全に使用して 
いただくために、必ず臥下の警告事項をお守りください。 


設置 場所について 

アルコール-シンナーなどの引火性溶剤の近くに置かないでください。 

電源にごいて 

濡れた手で電源プラグを抜を差ししないでください。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしない f 

でください。また、電源コードに重いちのをのせないでください。 



をし™。 1 




電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。 

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に 
修理をご依頼 < ださい。 

電源プフグを定期的し抜を、その周辺およびコンセント L たまったほこりや汚れを 
乾いた巧でおさ取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、そ 
の周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁す良とな0、乂災の原因となります。 



近くに霞が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご使用をお控えください。霞によっ 
ては火災-感電*故障の原因になります。 

本機に付属されている電源コードをご使用ください。 

なお、本機の動作条件は;欠のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 

電源電圧: AC 100 - 240 V 電源周波数： 50/60 Hz 
(付属の電源コードは AC 10 0 V 用です） 

お手入れにご L 、 て 

清掃のとをは、水で湿日せた巧を使用してください。アルコール、ベンジン、シ [■ 

ンナーなどの引火性溶剤は使用しないで<ださい。 

本機巧部の電気部品に接軸すると、火災や感電の原因になります。 



清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

清掃中に誤って本機の電源が入ると、けがや本機の損傷の原因となることがあります。 

巧巧いについて 

本機を分解、改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、火ぶや感電の原因になります。 

本機の近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、火災や感電の原因になります。 


ま全にお使いいただくために 













































[ A ま意 I 

ここには、取扱いを誤った場合に、傷害を負ラおそれや物的損害が発生するおそれのあるま意事項が書かれていまず。 
安全に使用していただくために、必ず料下の注意事項をお守りください。 


設置場所について 

不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 

本機の重さは約1日.日 K 呂あります。本機を搬送する際は、できるだけ2人で持ち運んでください。 
無理に持ち上げよラとして落としたりすると、けがの原因になります。 

湿気やほこ0の多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、火気の近くには置かないでく 
ださい。 

火災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：己で〜3已で湿度：1〇〇 / oRH 〜日 Qo/oRH 

毛足の長いじゅラたんやカーぺットの上には置かないでください。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがあります。 

本機背面を壁につけて置かないで<ださい。 

電源にごいて 

電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 r 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、乂災や感電の原因になることがあり 
ます。 f 

|/\^ 


延長電源コードは使用しないでください。 ， 



いつでち電源プラグび抜けるよラに、コンセントの周囲にはちのを置かないでく I 
ださい。 



万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

取扱いについて 

印刷中は本機の中に手を入れないでください。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

本機を運ぶときは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。 

本機の上にちのを置かないで<ださい。 

本機の上にクリップやホチキス封■などの金属物や液体-引火性溶剤（アルコール-シンナーなど）の 
入った容器を置かないで<ださい。 

万一、異物（金属片や液体など）が本機内部に入った場ちは、電源ボタンを押して電源を切り、電源 
プラグをコンセントか6抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

本製品を保管/輸送するとをは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 

原稿台ガラスに厚い本などをセットするとをは、原稿台カバーを強く押さえないでください。原稿台 
ガラスが破損して、けがの原因になることがあります。 

プリントヘッド/ 
インクタンクにご 
いて 

お子様の手の届かないところに保管してください。クリアインクには硝酸塩が含まれています。 

誤ってインクをなめたり、飲んだりした場合は、□をすすがせるか、コップ1、2杯の水を飲ませて 
<ださい。 

万一、 刺激や不快感び生じた場合には、直ちに医師にご相談ください。 

インクが目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。 

インクが皮膚に付着した場ちは、すぐに水や石けん水で洗い流してください。 

万一、目や皮膚に刺激が残る場合は、直ちに医師にご相談ください。 

印刷後、プリントへッドの金属部分には触れないでください。 

熱くなっている場ちがあり、やけどの原因になることがあります。 



インクタンクを火中に投じないでください。 


安全にお使いいただくために 













































~P I XUS 豆知識その 1 


印刷のヒントになる豆知識を紹介します。お使いになる前にこち 5 をお読みになり、思い出の 
写真をキレイに楽しく印刷してください！ 

インクはどのよミに®われるの？ 


ほとんどのインクは印刷に使用されています。 


ID クリーニングでも少量のインクび使われます 

されいな印刷を保てるよラに、状況に応じて自動的にクリーニングを 
行います。 

クリーニングとは、インクびふき出されるノズルか!5、わずかにイン 
クを吸い出し、目づまりなどを防止する機能です（クリーニングは手 
動で行うこともできます）。 

クリーニングなどで使用したインクは、本機内部の r インク吸収体」 

とよばれる部分に吸収されます。 

インク吸収体が満杯になると交換が必要になります。インク吸収体はお客様ご自身で交換はでさませ 
んので、お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□にご連絡<ださい。 

満杯になる前こ、エラーメッセージでお知5せします。 


詳しくはこち 6 ©『操作ガイド（お手入れ編)』の「困ったときには」の r 液晶モニターに 
エラーメッセージが表示されている」 




Bj ) 各色のインクのなくなりかたは均一なの？ _ 

• 印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異なります。また吕種類の黒インクは、 
印刷する用紙の種類やフリンタドライバの設定によって、自動的に使い分け5れます。 
PGI -1 BK インクは、主に普通紙で文字中むの印刷の際に使われます。 

PGI -2 PBK インクは、主に普通紙じ(がで写真やイラストなどの印刷の際に使われます。 
•黒のみの文章を印刷したり、モノク□印刷をするとさにち、ブラックじ(がのインクび使わ 
れることびあります。 



インクびかなくなつた6お巧6はします 

インクが減ってくると、インクランプがゆっくり点滅し、インクが少なくなったことをお知5せします。 
次に、インクがなくなるとインクランプがはやい点滅に変わり、新しいインクタンクへの交換をお知5 
せします。詳しくはこち5 色 『操作ガイド（お手入れ編)』の r インクタンクを交換する」 

定期的にインクをかを混ぜています 

をれいな印刷結果を得るために、自動でインクをかを混ぜる動作が定期的に行われてしほす。 

詳しくはこち5 色 『操作ガイド（お手入れ編)』の r きれいな印而临保つために」 


PIXUS 豆知識 













~P I XUS 豆知識その 2 - 


ク y アインクはなにをするインク7 

クリアインクは、普通紙に印刷するとをだけ使用される特別なインクです。 


P ) 普通紙にもきれいに印刷できます(発色/鮮明度びアップ) 

一般の普通紙は、インクびしみ込みやすいので、印刷した文字や 
写真などの画像びにじんでしまラことびあります。 

クリアインクは透明なインクで、これを各色のインクを使って印刷 
する前に普通紙の表面に塗巧することにより、インクのしみ込み 
を防いで <れます。 

カラーやブラックインクは、このクリアインクのおかげで表面に浮 
き出て、くっさり鮮明で発色のよい印刷び行えるよラになります。 



ED 裏写りや用紙の反りち少なくなります 


クリアインクは発色性をよくしているだけではありません。 

インクびしみ込みにくくなり、両励こ印刷したときに裏写りび少なくきれいに仕上びります。 
また、普通紙でよく見5れる印刷後の用紙の反りび軽減されます。 



印刷面はキズぴつをやすいのでミち意して < ださい 

本機は顔料インクを使用して印而 IJ します。顔料インクの特 I 性上、印刷した面をこすったり、引っかい 
たりすると、インクがはがれる場合がありますので、ごを意<ださい。 

印刷をの用紙に勘筆書きした文字は、消しゴムで消えにくい場合びあ D ます 

ク U アインクは印刷した普通紙の全面に使用されています。印刷後の用紙のを白に鈴筆などで加筆 
し、その内容を消しゴムで消す場合、消えにくしにとがあります。 


PIXUS 豆知識 










~P I XUS 豆知識その 3 〜 


用紙だか5、 「巧敗した <ない !J とまには 


が’八印刷前に本機の様子を確認しよラ! 



プリントヘッドの 
子は OK ? 

い 本機の内部が 

インクで巧れていないかな？ 

ノズルチェック/ (夕ーンで確認でを 
ます。 

大量に印刷したあとや、フチなし印刷を行ったあとは、用紙 
の通過部分がインクでミちれてし)る場合があります。インクふさ 
取りク U - ニングで、本機の内部をおそラじでをます。 

詳しくはこち S 色 

『操作ガイド(お手入れ編)』の「印刷 
にかすれやむ5がちるとさは」 

言 羊し < はこち S © 

順作ガイド(お手入れ編)』の r 清掃する」の r インクふき取りク 
U - ニングを行ラ」 


ホが 用紙のセットのしかたは大丈夫? _ 

後トレイとカセットではセットでさる用紙の種類び違ラので注意してね! 


写真用紙やはがきは後トレイにセット) 


用紙の種類でセット 
する箇所がちがうんどね 


(普通おはカセットしセット) 



後トレイでは印届 IJ ずる面を上にしてセットします。 
カセットでは印届 IJ ずる面を下にしてセットします。 


詳しくはこち百色 r 用紙のセット方法について」 （ P .38) 


はびさのセット 

通信面か5先に印而 y すると、よりキレイに仕上がります。 


詳しくはこち S 色 r はがきに印刷するときのを意」 （ P .42) 


反つてし)る用紙は水平に伸ばしてか5セットしてください。 


詳しくはこち S 色 『操作ガイド(お手入れ編)』の旧ったときには」の r 印刷結果に満足できない」の 
r 反りのある用紙を使用している」 



が vt 用紙に合わせてキレイに印刷! 


プリンタドライ/ (や接続するカメラの[用紙の種類]をセットした用紙に合わせてね！ 

本機は最適な画質になるよラに、お使いの用紙に合わせて印刷方法を変えています。 

どのような紙をセットしたのか、本機に伝えると、給紙箇所が自動的に選ばれて、最適な画質に合わ 
せて印刷でさます。 


PIXUS 豆知識 


































I 原稿をスキヤンするときのミ主意事頃 


L ソ下を原稿としてスキャンするか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますの 
でごを意ください。 


■ 著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限5れ 
た範囲においての使用を目的とする場合をのぞさ違法となります。また、人物の写真などを複製など 
する場合には肖像権が問題になることがあります。 


■ 通貨、有価証券など 

L ソ下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛5わしい物を作成する 
ことは法律により罰せ5れます。 


•紙幣、貨幣、銀行券（外国のちのを含む) 
•郵便為替証書 
•株券、社債券 
•定期券、回数券、柔車券 


•国債証券、地方債証券 
•郵便切手、印紙 
•手形、ル切手 
• その他の有価証券 


■ 公で書など 

L ソ下のちのを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せ5れます。 
• 公務員または役所が作成した免許書、登記簿膽本その他の証明書や文書 
• 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
• 役所または公務員の印影、署名または記号 
• 化人の印影または署名 


[関係法律] 


•刑法 

■郵便法 

■着作権法 

■郵便切手類模造等取締法 

■通貨及証券模造取締法 

• 印紙犯罪処罰法 

• か国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 

• 印紙等模造取締法 

偽造変造及模造二関スル法律 



原稿をスキャンするとさの注意事項 






I 本機の厮! I な使いかた 

f こんなことびでをます 
■ メモリーカードの写真を印刷したい 

メモ U - 力ードを本機に 
セットし、 液晶 モニターで 
確認しなが5印刷したり、 

フォトナビシートを使っ 
て、かんたんに焼さ増しす 
ることがでさます。 

与 「メモ U - 力ードか5印 
刷してみよラ」 （ P . 已 9) 

■ デジタルカメラで撮った写真をかんたんに印刷したい 

PictBrid 呂 e 対応のデジタルカメラを本機に接続すれば、カメラの操作でかんたんに印刷することが 
でさます。 




与「デジタルカメラと直接つないで印刷してみよ5」 （ P .91) 

■ ぺージ数のるい原稿をまとめてスキャンしたい 

ページ数のをい原稿をスキャンする場合 、 ADF (自動原稿給紙装置）を使用すれば、1回の操作でま 
とめてパソコンに送ることができます 。 ADF (自動原稿給紙装置）は、両面原稿にも対応していま 
す。 



本機の便利な使いかた 































f Solution Menu ( ソリユーシヨンメニユ ー） について 
(Windows のみ） 


Solution Menu ◎ と J1 曰因 


ぶ 写さや文まを篇み运みます 

写きやアルバムなどの巧刷をします 

•ピブリンタのま定やトラプルの K まモまを 
ごミ巧しミす 

か -、お巧いの坦 S や巧届ソフトウ王アの抹巧 
LU ちホそ la 明します 

ユ A CANON IMAGE GATEWAY への会負ま 
資 (《 巧巧巧います 

お巧いの S 品の3旧巧《ぞ坦かします 


この面面について 

を示されてI々ボタソこ7ウスカーソルををわせると、きアイテムの概お陆介げま示されます。利巧したし鹏おのボタン 
ぞク>ソクし、 P 月巧してくださI k 

タイトル;卜のポタンをクリックすると、画面ブイズぞ切り普えることびできます。 

17 Wtr«dw な同巧に Solution Menu ををかする 


Solution Menu (ソリューシヨンメニュ ー） は付属のアプリケーシヨンや電子マニュアルを、かんたんな 
操作で起動でさるメニュー画面です。 

また、本機の活用情報を紹介しているお役立ちサイトへちアクセスでさます。 

パソコンを起動すると自動的に表おされる画面で、各アイテムの S く S く起動を体験してみてください。 
詳しくは 、 『Solution Menu のご紹介』（電子マニュアル）を参照してください。 

f マイプリンタ （ Windows のみ） 

本機のプ U ンタ機能の操作を手助けするソフトウェアです。 

プリンクドライバやプ U ンタ状態の確認画面を、ここか5かんたんな操作で開くことができます。本機の 
プリンタ機能の設定や状態を、確認したり変更したりでをます。 

また、操作に困ったとさ、巧処方法をお知5せするメニューちあります。 

デスクトップのアイコンをダブルク U ックして、5く5く操作を体験してみてください。 


本機の便利な使いかた 




f Easy-PhotoPrint EX ( イージーフオトプ U ントイー 
エツクス） 


惡 Easy-PhKrtoPrint EX ，口 f み ||Sl 

フ アイ) ぶ） 苗 圧） S^(y) へ!レプ脚 

メニュ ーの运巧 

な巧常臟项織こ幼前す。 

1 。- 

1 ヘルブ 1 

1 ぉ 7 1 

写！!日 IS アルバム モ W 内レン#- 

‘换《も 

シール レイアウト印刷 ライブラリ 



デジタルカメラで撮った写真などを使って、アルバムや名刺、カレンダーを簡単に作成したり、フチなし 
写真の印刷が簡単にでさるソフトウエアです。 

想い出の写真やお気に入りの写真に文字や梓をつけて、才 U ジナルの作品を作れます。 

詳しくは 『 PC フォトプ U ントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


本機の便利な使いかた 





電子マニュアル（取巧説明書）を表示 

ずるを！ 


電子マニュアル（取扱説明書）をパソコンの画面に表おする方法について説明します。 

1デスクトップ上のアイコン（苗）をダブルクリックする 

電子マニュアル（取扱説明書）の一覧び表をされます。 



夕壁 

電モマニュアル（取扱説明書）をインス!-ールしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD - ROM 』 を使っ 
て、总下のどち6かのち法でインストールします。 

• [おまかせインス!-ール]を選んで、 MP ドライバ、アプリケーションソフトとともにインストール 
• [選んでインストール] から [電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインス!-ール 


•『PC プリントガイド』は、プリンタドライバの[操作説明]ボタンをクリックして、表示ずることもでさます。 

[操作説明]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。た 
だし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインス!^ールされている必要がありまず。 

• 『スキヤンガイド』は、スキヤナドライバのぞボタンをクリックして、表示ずることもできます。 

また、 MP Navigator EX (エ ムピーナビダーターイー エッ クス）のボタンをクリックして、表示ずることもで 
さます。ただし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインス!-ールされている必要があります。 

• [スタート]メニューか5表示ずるときは、[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム] (Windows 2000をご 
使用の場合は[プ□グラム]) 一 [Canon XXX マニュアル] 一 [XXX 電子マニュアル（取扱説明書)]の順に選び 
まず （ rxxx 」 は機種名)。 

• インス!-ールした電子マニュアル（取扱説明書）を削除ずるとをは、[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラ 
ム] (Windows 2000をご使用の場创ま[プ□グラム])一に anon XXX マニュアル] (fXXXJ は機種名）一[ア 
ンインス!-ーラ]の順に選びまず。 

ずべての電子マニュアル（取扱説明書）がまとめて削除されまず。 


•『PC プリントガイド』は、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、[特殊効果]、[フチな 
し全面印刷]、または[両面印刷ととじしろ]の©ボタンをクリックして、表示ずることちでさます。ただし、電子 
マニュアル（取扱説明書）がインストールされていないと、©ボタンをクリックしても表をされません。 

•『PC プリントガイド』は、プリンタドライバを削除ずると削瞄されまず。プリンタドライバを再インス!-ールずる場 
含は、[電子マニュアル（取扱説明書)]もインストールしてください。 

• 『スキヤンガイド』は、スキヤナドライバの I 夕I ボタンをクリックして、表をずることもでをまず。 

また、 MPNavi 邑 atorEX の厂？ J ボタンをクリックして、表示ずることもでをまず。ただし、電子マニュアル（取 
巧説明書）がパソコンにインストールされている必要がありまず。 

• Rnder の[ヘルスメニューか5 [Mac ヘルプ]を選んでヘルプビューアを開き、[ライブラリ]メニュー (Mac 
OS XV .10.3.9 をご使用の場合は、ツールバーの[ヘルプセンター]ボタン）をクリックずると、インス!-ールされ 
た電子マニュアル（取扱説明書）を選んで表示でをまず。 


電子マこユアル（取扱説明書）を表示する 
























■ 調べたい頃目をキーワードで探す 


キーワードを入力して、目的のページを探すことがでさます。 


iOflVMUVM 


[表示]ボタンをク U ックしてまおされる検索画面で、調べたい項目のキーワードを入力して[検索 
開始]ボタンをク U ックします。検索結果の U ストか5読みたいトピックを選び、[表示]ボタンを 
ク U ックすると、ページが表示されます。 


畫電子7ニュ乃し注拍 sal 



インストールされている電子マニュアル（取扱説明書）すべてを検索しまず。 



r み M 検索フィールド)に調べたい項目のキーワードを入力して旧 eturn ] キーを巧します。 

検索結果の U ストから読みたいトピックをダブルク U ックすると、ぺージが表示されます。 

Q •(虫眼鏡アイコン）をク IJ ックし、検索範囲を指定することびで壬まず。 

• XXXX * を検索…現在開いているマニュアル内を検索します。 

• ずべてのヘルプを検索… 0 S に登録されているヘルプすべてを検索しまず。 

* ご使用の機種名、マニュアル名が表示されます。 


アプ y ケーシヨンソフトについて知日たいとまは 

例： Easy-PhotoPrint EX 



[ PC フオトプリントガイド]をクリック 


ISMX'ftOOsenes, 子にュ ' ル (MSS*%) 

遲装魚急 



離溫視盛顆潑お離織話ぞ織•す. 



読みたいところをクリック 


夕理 

付属のアプ IJ ケーシヨンソフトの操作方法は、各アプ U ケーシヨンソフトのヘルプにち記載されていまず。 


電子マニュアル（取扱説明書）を表示する 

























































I パッケージの内容を確認する 


L ソ下のものがすべて箱に入っているかどラか確認してください。 







電源コード 


モジュラーケーブル 


USB ケーブル 



インクタンク 

ブラック （ PGI -1 BK ) 


インクタンク 

ブラック （ PGI -2 PBK ) 
イエ□- ( PGI -2 Y ) 

マゼンタ （ PGI -2 M ) 
シアン （ PGI -2 C ) 


ク y アインクタンク 

( PGI -2 Clear ) 



クリーニングシート{己巧） 
(定巧□-ラクリーニング専用) 



♦ セットアップ CD-ROM 
♦ 巧註書 
♦ サポー トガイド 
A 使用哥が圭 

かんたんスタートガイド（本体設置編） 
かんたんスタートガイド （ USB 接続編） 
ネットワークセットアップガイド 
操作ガイド（本体操作編）（本書） 

操作ガイド（ファクス操作編） 

操作ガイド（お手入れ-困ったとさには編) 


本機を有線 LAN で接続するためには、 LAN ケーブルが必要でず。 


パッケージの内容を確認する 




























各部の名顿について 


さ部名称と役割について説明します。 


f 前面 


〇 〇 0 



〇 ADF (自動原稿給お装置） 
© 原稿フイーダカバー 
© 原稿ガイド 
〇 用紙サポート 
〇 用がガイド 

〇 をトレイ 

〇 をトレイカバー 
0 カバーガイド 
〇 原稿台カバー 
⑩原稿トレイ 

0 原稿が紙口 
⑩カメラ接続部 

⑩力ードス□ットカバー 
© 排おトレイ 


原稿トレイにセットした原稿を、自動的に読み込みまず。 

原稿の紙づまりを処理ずるとをに開けまず。 

原稿の幅に合わせて、このガイドを調整します。 

引を出して使用し、セットした用紙をまえます。 

用紙の左端にぴったり付けて使用し、用紙がまっすぐに給紙されるようにまえまず。 
=> P .40 

普通紙政外のさまざまな用紙をかんたんにセットできまず。一度に複数枚の用紙が 
セットでを、自動的に1枚ずつ給紙されまず。 

後トレイに用紙をセットするときに開けまず。 

用紙がまっすぐに給紙されるよラにまえまず。 

原稿台ガラスに原稿をセットずるときに開けまず。 

原稿をセットずるときに開けます。原稿をセットずると、1枚ずつ自動的に読み込む 
ことができまず。原稿は読み込む面を上向をにして、セットしてください。 

原稿トレイから読み込んだ原稿がが紙されます。 

デジタルカメラなどの PictBrid 吕 e 対応機器か5直接印刷ずるときに、ここに接続し 
ます。 => P .91 

メモリーカードをセットずるときに開けます。 => P .61 

コピーや印刷が開始されると自動的に開さ、印刷された用紙が排出されまず。 

使用しないとさは閉じておいてください。 


⑩巧巧トレイ 


排出された用紙ををえます。印刷ずるとさは開いてください。 


本機をお使いになる前に 


各部の名称について 






























⑩クリーニングシート 
ホルダ 


⑩スキヤナユニット 

(プリンタカバー）巧知 
ボタン 

⑩カセット 

⑩排紙トレイオープンボタン 
⑩ 操作パネル 
⑩原稿台ガラス 


定期□ーラクリーニングを巧ラためのクリーニングシート（付属品）を収納でさま 

ず。 

=>『操作ガイド（お手入れ編)』の「搬送□ーラの定期□ーラク U —ニングを巧ラ」 

原稿台カバーを開いている間、 スキャナユニット （プリンタカバー）を□ックするボ 
タンでず。原稿台カバーを閉じるとボタンが押され、 スキャナユニット （プリンタカ 
バー）を開くことができまず（このボタンの操作は不要です)。 

普通紙をセットして、本機に差し込みまず。一度に複数枚の普通紙がセットでき、自 
動的に1枚ずつ給紙されます。普通紙！;(外の用紙はセットしないでください。 

が紙トレイを開けるときに押しまず。 

本機の設定や操作をずるとをに使用しまず。 =^ P .21 

コピー、スキャン、ファクス送信を行う原稿をセットします。 



本機をお使いになる前に 



各部の名称について 











r 背面および底面 




-© 


@ 背面カパー 
® 電源コード接続部 
© US 己ケーブル接続部 


© LAN ケーブル接続部 


⑩巧付けお器巧続部 


® 電話回線接続部 
⑩両面搬送部 




紙づまりのときに開き、つまった用紙を取り除きます。 

付属の電源コードを接続するためのコネクタでず。 

USB ケーブルでパソコンと接続ずるためのコネクタでず。 

パソコンに本機を接続して印刷または画像をスキヤンしているときや、パソコンがス 
リープモードまたはスタンバイモードのときに USB ケーブルを抜き差ししないでく 
ださい。 

LAN ケーブルでネットワーク接続ずるためのコネクタでず。 

度 I ® 

LAN ケーブルを接続ずる前に、 LAN ケーブル接続部のカバーを取り外してくださ 
い。 

電話機や留守番電話機、パソコンのモデムを接続しまず。 

艇： 

が付け機器接続部に電話機などを接続するとをは、外付け機器接続部のカバーを取り 
外してください。 

電話回線と接続しまず。 

紙づまりのときに、カセットを取り外して開けまず。 


• 本機を設置する前に「安全にお使いいただくために」 （ P . 日）をよくお読みください。 

• 堂光灯などの電気製品と本機は約1己 cm 总上離してください。近づけると堂光灯のノイズが原因で本機が誤動作する 
ことがあります。 



本機をお使いになる前に 


各部の名称について 


























































© クリアインクタンク固定 
ヵバー 

⑩スキヤナユニット 
(プリンタカバー） 

⑩プリントヘッドホルダ 

⑩プリントベッド固定 レバー 


饭インクランプ 


⑩電池カバー 


® アクセスランプ 
⑩力ードス□ツト 




クリアインクタンクを固定します。 

原稿をスキャンずるユニットです。インクタンク（カラー、ブラック、クリアイン 
ク）を交換するとさや本機内部につまった用紙を取り除くときに開けます。 

プリントへッドを取り付けまず。 

プリントヘッドを固定しまず。 

プリントへッドを取り付けた！5、このレバーを上げないでください。 

ホ色に点灯/点滅し、インクタンクの状態を知5せまず。^『操作ガイド（お手入れ 
編)』の「カラーまたはブラックインクの状態を確認ずる」 

リチウム電池のカバーです。 

本機を廃棄する際は、このカバーを外し、リチウム電池を取り出してください。 

点灯または点麻し、メモリーカードの状態を知5せまず。与 P . 日1 
メモリーカードをセットします。 => P .61 


プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド（本体設置編)』を参照してください。 
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各部の名称について 


























f 操作パネル 



〇 電源ポタン 


Q コピー ボタン 
〇 ファクスボタン 
〇 スキヤンボタン 

© メモ IJ ーカードボタン 
〇 通信中/メモ IJ ランプ 

〇 エラー ランプ 

〇 巧晶モニター 
〇 メニューボタン 
⑩用紙/設定ボタン 
のテンキー 

® U ダイヤル/ ポーズ ボタン 

© 短縮ボタン 

© ストップ/ IJ セットボタン 

® モノク□スタートボタン 
让） 

カラースタート ボタン 
【下） 

© オンフックボタン 
0 トーンボタン 


電源を入れる/切るとをに押しまず。電源を入れるとさは、原稿台カバーを閉じてく 
ださい。 

夕 Ml 

• 本機は電源を切るとファクスを受信ずることがでをません。 

• ファクスの送受信中や未送信のファクスがメモリに保存されている場合は電源を切 
ることがでさません。 

コピーモードに切り替えまず。また、電源を入れるときに点減しまず。 

ファクスモードに切り曽えまず。 

スキャンモードに切り曾えまず。パソコンと接続している場含に使用しまず。詳しく 
は、『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

メモリーカードモードに切り曾えまず。 

ファクスの送受信中に緑色に点減します。また、メモリに原稿があるときは緑色に点 
灯しまず。 

用紙やインクがなくなったとをなど、エラーが発生したときにオレンジ色に点なまた 
は点減します。 

メッセージ、メニュー項目、動作状況が表示されます。 

メニューを表示ずるとをに使用しまず。 

用紙ヴイズや用紙の種類、または画像補正の設定をするときに使用します。 

数値やコピー部数などを入力しまず。また、ファクス/電話番号や文字を入力しま 
ず。 

テンキーを使用して、最後に送信した番号をリダイヤルしまず。また、ダイヤルずる 
とをやデータを登録ずるときに、番号と番号の間にポーズを入れまず。 

短縮ボタンを押ずと、登録されているファクス/電話番号またはグループ名のリスト 
が表示されまず。 

操作を取り消ずとさに使用します。また印刷中にこのボタンを押すと、印刷を中止し 
まず。 

白黒コピー、白黒スキャン、または白黒ファクス送信を開始します。 


カラーコピー、カラーフオトプリント、カラースキヤン、またはカラーファクス送信 
を開始します。 

電話回線に接続ずるとをと、切るときに使いまず。 

-時的にプッシュ信号に切り曾えまず。また、文字を入力するときに入カモードを切 
り曾えまず。 


© トリ5ングボタン 


表示中の写真をトリ S ング編集でさます。 => P .73 



本機をお使いになる前に 


各部の名称について 
































































⑩ 


ボタン 


⑩ OK ボタン 

⑩戻るボタン 
@ 送信画質ボタン 
@ 日付指定ボタン 
⑩拡大/捕かボタン 
© 両面コピーボタン 
⑩ワンタッチダイヤルボタン 




コピー部数やメニュー項目、設定項目などを選ぶときに使います。液晶モニターに ▲ 
/▼/4 / > と表示されているところは、それぞれのボタンで操作することがで 
さます。 

また、文字を入力するとさは、◄で入力した文字を消し、►で文字の間にスペース 
を入力します。 

メニュー項目や設定項目を確定しまず。 

また、印刷途中でのエラーか5復帰ずるとをや、紙づまりを取り陆いたあと、復帰ず 
るときに使いまず。また 、 ADF (自動原稿給紙装置）にある原稿を排紙しまず。 

一つ前の画面に戻りまず。 

ファクスを送信ずるとをの画質を設定しまず。 

メモリーカードに保存されている写真を日付で絞り込みまず。づ P .72 
拡大コピーや縮小コピーの設定をします。 

両面コピーの設定をします。 

登録されているファクス/電話番号またはグループ名を表示します。 


ボタン操作をずると音が鳴りまず。音量の設定については『操作ガイド（お手入れ編)』の「本機の設定を変更ずる」の 
「その他の設定」を参照してください。 


本機をお使いになる前に 
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各部の名称について 




液晶モニター画面の操作方法 

液晶モニターにまおされるメニュー画面や設定画面か5、本機のいろいろな機能を使用でさます。 
ここでは、メニュー画面や用紙/設定画面の基本的な使いかたについて説明します。 



f メニュー画面の基本操作 

メニュー画面を使って、いろいろな印刷方法を選んだり、本機のお手入れがでさます。 

メニュー画面はメニューボタンを押すと表示されます。 

▲▼イ ► ボタンで項目を選び、日 K ボタンで確定します。 

• 戻るボタンを押ずと、一つ前の画面に戻ります。 

• 各項目については、次の「メニュー項目について」を参照してください。 

■ メニュー頂目について 
夕姪 

• メンテナンス/各設定は、いずれのモードか！5も設定できます。スキャンモードでメンテナンス/各設定を行ラ場合 
は、必ずパソコンと接続ずる必要がありまず。 

機能を設定ずるとをに、この一覧表を参考にしてください。ファクスモードか！5の設定については、『操作ガイド 
(ファクス操作編)』を参照してください。 

• メンテナンスについては、『操作ガイド（お手入れ編)』の「印刷にかずれやむ！5があるときは」および「清掃ずる」 
を参照してください。各設定については、『操作ガイド（お手入れ編)』の「本機の設定を変更する」も参照してくだ 
さし、。 



本機をお使いになる前に 


液晶モニター画面の操作方法 


S 3 

































^ コピーモード 

■ コピーメニユー画面 


さ 



タ フアクス;ニユー 


圆 

►固晒 

1 

1 

且眉国回晒 



おをコピー 

1 

を盾モード設定 

葬蹲!!す 

1 

1 

用途に合わせて 
受信モードを設定でぎます 


標準コピー（与 P .48) 
いろいろなコピー 


両面コピー（与 P . 已已） 

2 in 1コピー(与 P . 己己） 

4 in 1コピー(与 P . 已 6) 
フチなしコピー(与 P . 日 6) 
繰り返しコピー(与 P . 日 6) 
ぺージ順にコピー(与 P . 己 7) 
色あせ補正コピー（与 P . 己 7) 
枠消しコピー (=> P . 已 7) 

給はがを風コピー（与 P . 己 8) 


メンテナンス/音設定 


用紙/設定画面 


用な[サイズ（=^ P .52) 
用紙の種類（与 P .52) 
印刷品質片 P .52) 

ほ率 


ズーム（吕已〜400〇/〇) (=> P .49) 
定型変倍（づ P .49) 

用紙に合わせて自動変倍（づ P .49) 
等倍 ( 100%)(づ P .49) 


自動濃度調壁（与 P .52) 


拡大/縮ル画面【=> P .49) 


历二)ピー用街/設定 


A4 


每 I ま通巧 


m 

ブーム （25 〜400が 
i 100 X ► 


たミ阮巧巧 9* 設ぞ終了 


^ファクスモード 

■ フアクスメ ニユー 画面 


スキヤンモード 

メニューボタンを押すと、メンテナンス/各 
設定画面が表示されまず。 

スキャンモードについては、「画像をスキャン 
ずる」 （ P .8 已）を参照してください。 

メモ！ J — 力ードモード 

■ 力ードメニュー画面 


写真を見る （=^ P •巨 4) 
還んで印刷（与 P •巨 5) 
いろいろな印刷 


レイアウト印刷（づ P .74) 

ずべてを印刷（与 P .7 己） 
インデックス印刷 （=> P .7 己） 
DPOF 印雨 y (与 P .7 曰） 

撮影情報印刷 （=> P .76) 

フォトナビシート印刷（づ P . 日日） 
シート読み取り&印刷 （=» P . 日 9) 


メンテナンス/各設定 


設定巧目^『操作ガイド（ファクス操作編)』 
の r 操作パネルとメニュー頂目につ 
いて J の r メニュー頃目について J 


因喧固國晒 

写きを見る 


写莫を1がすつ見なびら 
その墙で印刷ちで苦ます 




本機をお使いになる前に 
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液晶モニター画面の操作ち法 









































■ 用紙/設定画面 


1 P !► 20 I 

A L 判 
な化おコ-ルド 
巧お 

フチなし □ 

曰は/函摄をちなし 


■ i おザお # a =»設ぞ按了 


■ 曰付指定画面 


I 1曰のみお定 I 

日な拓函指定 


63* み定 


卜 U 5 ング画面 



メンテナンス/る設定 

■ メンテナンス画面=>『操作ガイド 
(お手入れ編)』 


ノスげエック_ 

クリーニンク _ 

強カク U —ニンク 
インク品質な持 _ 

定巧□ーラク U —ニンク 
A ッド位置調を一自動 
因3♦み定 


■ 各設定画面 


ファクス版 


巧剧設ぞ 
PictBridge 設定 
LAN 詰定 
その化の巧定 
言語逛巧 
田3♦み定 


印刷面こすれ改善 
コピーフチはみ出し量 
両面排紙設定 
自動インク品質保持 

タブ1 (=> P . 日已） 

タブ2 (=> P .95) 

円 ctBrid 旨 e 設定種類選択 （=> P .93) 

斷百 K 部を MM 胆も画 M 

LAN 設定リセット 
LAN 設定情報表示 
IPv 4/ IPv 6 設定 
WSD 設定 

カード書去込み状態 
音量調整 
コントラスト調整 
スライドショー設定 
ヴイレント設定 
キーリピート 


電話番号登録のみ 
設定値のみ 
両方リセット 

* 『操作ガイド（ファクス操作編)』の「操作 
パネルとメニュー項目について」の「メ 
ニュー項目について」を参照して<ださい。 


言語選}尺『操作ガイド（お手入れ編)』 

設定リセット=>『操作ガイド（お手入れ編)』 


その他の設定『操作ガイド（お手入れ編)』 


LAN 設定^『操作ガイド（お手入れ編)』 


卜 U ちンヴ：枠巧是 


PictBridge 設定 


1曰のみ指定（=^ 
日付節囲指定（与 
日付指定解除{与 


ファクス設定* 

印刷設定『操作ガイド（お手入れ編)』 


日巧指定 


が宮巧を 


ノズルチェック 
ク y — ニジグ 
強カクリーニング 
インク品質保持 
定期□—ラク u — ニンク 
へッド位置調壁一自動 
へッ ド位置調壁一手動 
へツ ド位置調整値印刷 
給紙□—ラクリーニンク 
インクふを ® D 


用紙サイズ （=> P .70) 

用紙の種類 （=> P .70) 

印刷品質片 P .70) 

フチ指定（=^ P .70) 

曰付/画像番号（与 P .70) 

自動写真補正（与 P .71) 

ホ目な正（与 P .71) 

VIVID フオト（与 P .71) 

才—トフオトモ—ド{与 P .71) 
ノイズお去 （=» P .71) 

顔明るく補正 {^ P .71) 

携甫画瓶 i 正（与 P .71) 

明るさ{与 P .71) 

コントラスト（与 P .71) 

色合い調壁（与 P .71) 

加工 （=> P .71) 


' V :'、斤十 '-''.つ 


巧;か」-り-卜'用紙/巧定 



本機をお使いになる前に 


2 2 2 
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液晶モニター画面の操作方法 
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r 用紙/設定画面の基本操作 


コピーモードやメモ U - 力ードモードで印刷する場合、または PictBridge 対応機器と本機を接続して印 
刷する場合は、用紙/設定画面で印刷設定を変更することができます。用紙サイズや用紙の種類、フチの 
あり/なしなどの設定を変更でさます。 


夕替こ 


ここでは、メモリーカードモードの用紙ヴイズを [ L 判]に設定する操作を例に、設定変更の手順について説明しまず。 
パソコンか5印刷ずる場合は、「パソコンか！5印刷ずる」 （ P .78) を参照してください。 


用紙/設定画面を表示する 


巧がリ-り-ド'用紙/巧走： 


A4 

光が ZM レド 

巧華 

フチなし □ 

曰は/画摄をちなし 



■ミお;巧姑 I * ををお下 


〇用紙/設定ボタンを巧します。 
用紙/設定画面が表示されます。 


設定タブを選ぶ 


防が U- り - ド用紙/琵定 



フチなし □ 

曰は/函おを号なし 


■ミお; y おが i ホをぞ終了 


〇イ►ボタンで設定タブを選びます。 
例：タブ1を選びます。 


設定頃目を選ぶ 



フチなし 己 

曰は/西麽をちなし 


■ミミ巧 y おが3 ホをぞお了 


〇 ▲▼ボタンで設定項目を選びます。 
例： [ A 4] に力ーソルをちわせます。 


選択 I 具目を表示する 


防がリ - わ卜 '' 用紙/を定 


1 g I 2 B し 用おウイブ 

_ 


普 


鱗 


—ル K 


フチなし 己 

曰は/画おまちなし 


■ミお;巧!ね！ *巧おお T 


〇イ►ボタンで設定項目を変更します。 
例： [ L 半 IJ ] に変更します。 


設定を更を按了する 

〇用紙/設定ボタンを巧します。 
元の画面に戻ります。 


本機をお使いになる前に 
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液晶モニター画面の操作ち法 































用紙/設定画面の設定頃目にごいて 

コピーモードの設定項目について与 P . 已2 
メモリーカードモードの設定項目について马 P .70 
円 ctBrid 呂 e の設定項目について=> P .9 巨 

ファクスモードの設定項目について^『操作ガイド（ファクス操作編)』の「用紙の設定を変更ずる」 



本機をお使いになる前に 


液晶モニター画面の操作方法 
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I 本機の電源を入れる/切る 

印刷を開始する前に、本機の電源を入れます。 

f 電源を入れる 

拭下の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド（本体設置編） （ USB 接続編)』または『かんたん 
スタートガイド（本体設置編)』と『ネットワークセットアップガイド』にしたがって準備してください。 

• プリントヘッドとインクタンクがセットされている。 

パソコンと接続してご使用になる場合は、次の準備が終わっていることも確認してください。 

• パソコン（接続機器）と接続されている。 

• MP ドライバがインス!-ールされている。 

1 本機の電源ボタンを押して電源を入れる 

コピーボタンが緑色に点滅後、点灯します。 



エラーランプがオレンジ色に点灯または点滅し、液晶モニターに 
エラーメッセージが表示された場合は、『操作ガイド（お手入れ 
編)』の「困ったとさには」の r 液晶モニターにエラーメッセー 
ジが表示されている」を参照してください。 


2 パソコンと接続している場合は、パソコンの電源を入れる 



本機をお使いになる前に 
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本機の電源を入れる/切る 











f 電源を切る 

1 本機の電源ボタンを押して電源を切る 



選択しているモードボタン（コピーボタンなど）の点滅 
が終わり、操作パネルのランプがすべて消灯すると電源 
が切れます。 


電源を切るとをのごを意 

本機の電源を切るとをには、必ず下の手順にしたがって<ださ 
い。 

1. 操作パネルのランプがすべて消えたことを確認ずる 

2. 電源プラグをコンセントか！5抜く、またはテーブルタップ 
のスイッチを切る 

電源ボタンを押して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふ 
き出し □) の乾燥を防ぐために、本機は自動的にプリントヘッド 
にキャップをしまず。このため、操パネルのランプが消える前 
にコンセントか！5電源プラグを振いたり、スイッチ付テーブル 
タップのスイッチを切ってしまラと、プリントへッドのキャップ 
が正しく行われず、プリントヘッドが、乾燥•目づまりを起こし 
てしまいまず。 




フアクスの送受信中や未送信のフアクスがメモリに保存されてし、 
る場含は、電源を切ることはでをません。 


液晶 モニターの 自動消な 

本機を約已分間*操作しないと、液晶モニターが消なします。 

* 液晶モニターが消灯するまでの時間は変更でさません。 

復帰したいときは電源ボタン凹列の操作パネルのボタンを押ずか、印刷の操作を行ってください。液晶モニ 
ターが自動消灯しているとさに電源ボタンを押すと、電源が切れます。 


本機をお使いになる前に 


本機の電源を入れる/切る 












H コピー/ファクス/スキヤンずる原稿を 
^■セツトずる 

コピー、ファクス、またはスキャンを行ラ場合の原稿をセットする方法について説明します。 


f ほ用でをる原稿 

原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）にセットして、コピー、ファクス、またはスキヤンでをる 
原稿は、次のとおりです。 



原稿台ガラス 

ADF (自動原稿おお装置） 

原稿の種類 

• 書類 
• 写真 

•本 

• ADF (自動原稿給紙装置）にセツ ト でさない 
原稿 

サイズ、厚さ、および重さが同じ、1校し U 上の 
原稿 

サイズ（幅 X 長さ） 

最大21日 mm X 297 mm 

• 最大21日 mm X 356 mm 
• 最小148 mm x 148 mm 
両面コピ ー、2 in 1 コピー、4 in 1コピ ー 、 
または両面スキヤンの場ちは A 4 またはレター 
サイズのみ 

巧巧 

1枚 

• A 4 と レ ターサイズ： 

最大3己校 （7 已旨 / m 2)、 高さ已 mm しソ下 
• リーガルサイズ： 

最大30校 （7 已旨/m 2)、 高さ4 mm しソ下 
#上記外の原稿：最大1枚 

質量 

— 

50〜白〇旨/ m 2 


f 原稿をセットする 

原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）にコピー、ファクス、またはスキャンしたい原稿をセット 

します。 

楚替— 

• 原稿にのり、インク、修正液などを使ったとさは、乾いてか6セットしてください。 

のりび付いている原稿は、乾いていても ADF (自動原稿給紙装置）にセットしないでください。紙づまりの原因とな 
0まず。 

• 原稿にホチキスの針やク IJ ップなどび付いていないことを確認してからセットしてください。 

• U - ガルサイズの原稿は 、 ADF (自動原稿給紙装置）にセットしてくださし、。 

• 巧のよラな原稿は ADF (自動原稿給紙装置）にセットしないでください。紙づまりの原因となります。 

一しわや折れ目のある原稿 
一丸まっている原稿 
一破れている原稿 
一穴のあいている原稿 
一のりが付いている原稿 
ーカーボン紙がついている原稿 
一表面加工が施されている原稿 
一薄質半透明紙または薄ずぎる原稿 
一写真または厚ずぎる原稿 


本機をお使いになる前に 
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コピー/ファクス/スキヤンする原稿をセツトする 













■ 原稿台ガラスにセツトする 

1 原稿台カバーを開ける 

2 コピ ー 、ファクス、またはスキヤンする面を下巧をにして、原稿を原稿台 
ガラスにセツトする 

な重逢 

• 原稿台ガラスに 2.0 k 旨切上のものをのせないでください。 

• 原稿を強く （2.0 k 吕を超える力で）押さえたり重みをかけないでください。強く押さえずぎるとスキャナが 
正しく動作しなくなったり、ガラスの破損などの危険があります。 

♦コピーや文書のスキヤンをする場合 

図のよラに、原稿を原稿位置ちわせマークにちわせます。 

下図の斜線の部分はスキャンでをません。 


• コピーの操作については「コピーずる」 （ P .48) を参照してください。 

• ファクスの操作については、『操作ガイド（ファクス操作編)』の「ファクスを送信する」を参照してくださ 
い。 

• スキャンの操作については「画像をスキャンずる」の「本機の操作パネルを使ってスキャンずる」 （ P .86) 
を参照してください。 





本機をお使いになる前に 


コピー/ファクス/スキヤンする原稿をセツトする 












♦写真をスキヤンする場合 

原稿台ガラスと平行になるよラに、原稿台ガラスの端か S 1 0mmiiLh あけてセットします。 

2枚攻上の写真を一度にスキャンする場ちは、写真と写真の間隔を1日 mm 尚上あけてください。 




• 写真と写真の間隔が狭いと、1つの画像として読み泣まれる場合がありまず。詳し<は『スキャンガイド』 
(電モマニュアル）を参照してください。 

• スキャンの操作については「画像をスキャンずる」の「本機の操作パネルを使ってスキャンずる」 （ P .86) 
を参照してください。 

i 原稿台カバーをゆつ< D 閉じる 

■ 原稿を ADF (自動原稿給紙装置）にセットする 
夕壁 

原稿をよりきれいに読み込みたいときは、原稿台ガラスにセットしてください。 

1 原稿台ガラスに原稿びないことを確認する 

L 原稿を ADF (自動原稿給紙装置）にセットする 

〇原稿トレイを開けます。 




本機をお使いになる前に 
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コピー/ファクス/スキヤンする原稿をセツトする 































O 原稿を ADF (自動原稿給紙装置）にセットし、ピッといラ音が鳴るまで差し込みます。 

原稿はコピー、ファクス、またはスキャンする面を上向をにして ADF (自動原稿給紙装置) 
にのせて < ださい。 




原稿の両端が原稿トレイの用紙サイズ指標 
ほ IJ 印）に合っていることを確認します。 



本機をお使いになる前に 


コピー/ファクス/スキヤンする原稿をセツトする 
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用紙をセツトする 


印刷する用紙を後トレイまたはカセツトにセツトする方法について説明します。 

r 印刷に適した用紙を還ぶ 

写真や文書のための用紙、はがさなど、印刷の楽しさをひろげるさ種専用紙が用意されています。 


写真を印刷するには 

• キヤノン写真用紙-光ミ尺ゴールド 
• キヤノン写真用紙-絹目調 
• スーパーフォトぺーパー 
■マットフォトぺーパー 
• ファインアートぺーパー . "Photo Rag " 




オリジナルグッズを作るには 

• 両面マツト名刺用紙 



ビジネス义書を印刷するには 

• キヤノン普通紙-ホワイト 
• キヤノン普通紙-ホワイト両面厚 □ 
• カラー普通紙 


1 

Anmittl Report ’ 

1 

lllj … 



年賀が、お摸がを印刷するには 

• 八イグレードコートはがを 



本機をお使いになる前に 
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用紙をセツトする 




























f 用紙について 
■ 本機で使用でをる用紙 


• 種類 


巧班のち妳/型巧 >1 

最大積載巧数 

が紙積載 

用紙の種類 

をトレイ 

カセット 

巧巧 

本おの設定 

プ U ンタドライバの 
設定 

普通紙(巧生紙を含む)’ 2 ’ 1 1 

使巧でさま 

せ A /11 

約1已〇枚 

約已〇枚 

普通紙 

普通紙 

はが壬/年賀はが壬 * 4 *5 

40枚 

使用でさま 
せ A /7 

40枚 

— 

はがを 

インクジエットはがさ/イン 
クジエット紙年賀はがを* 3 

40枚 

40枚 

IJ はがを（通信面の 
み） 

インクジエツトはが 
き（通信面） 

はがを（宛名面） 

八イグレードコートはがを 
州-301っ 

40枚 

40枚 

IJ はがを（通信面の 
み） 

インクジエツトはが 
き（通信面） 

はがを（宛名面） 

往復はびを•巳 

40枚 

*8 

— 

はがを 

封筒- 5 

10枚 

— 

封筒 

キヤノン普通紙■ホワイト 
SW -101 

使用でさま 
せ A /11 

13□枚 

已〇枚 

普通紙 

普通紙 

キヤノン普通紙■ホワイト 
両面厚 □ SW -201 

10□枚 

已〇枚 

普通紙 

普通紙 

カラー普通紙 LC - 301 

約100枚 

約已〇枚 

普通紙 

普通紙 

キヤノン写真用紙.光ミ尺 
ゴールド日し10 1*6 

A 4、 吕 L 半リ、 
六切：10枚 

L 判、 KG 4 

X 巨： 20枚 

使用でさま 
せん >7 

*8 

光ミ尺ゴールド 

写真用紙光ミ尺ゴール 
ド' 

キヤノン写真用祇.絹目調 
SG -201 

絹目調 

写真用紙絹目調 

スーパーフォトペーバー 
SP -101*® 

ス ー A ’ー フオト 

スーパーフオトペー 
パー 

マットフォトぺーパー 
MP -101 

マツトフォト 

マツトフオトぺ一 
パー 

つマイン了ー トぺーパー- 
"Photo Ra 旨" FA - PRl ’ s’io 

1枚 

— 

フアインアート 

"Photo Rag " 

両面マット名刺用紙 

MM - Ior ^ 

20枚 

マツトフォト 

インクジエツトはが 
を 


*1 「型番」のあるものは、キヤノン純正紙でず。用紙の裏表や使用上の注意については、各用紙の取扱説明書を参照 
して<ださい。また、種類によって取り扱っているヴイズが異なりまず。詳し<は、キヤノンピクヴスホームペー 
ジ canon . jp/pixus をご覧ください。 

*2 用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場含）によっては、正常に紙送りできない場合がありま 
ず。この場合は、セットする枚数を約半分に減5してください。（再生紙はち紙配含率1□日％の再生紙が使用でさ 
ます。） 

*3 宛名面はパソコンか5の印刷にのみ使用でをまず。 

*4 はがさ印刷には、インクジェットはがさのご使用をお勧めします。 

* 己パソコンか5の印刷にのみ使用でをまず。 

* 巨用紙を重ねてセットずると、巧紙を引き込む際に印刷面に跡が付いたり、用紙がラまく送6れない場合がありま 
ず。その場合は、巧紙を1枚ずつセットしてください。 

*7 カセットか5は給紙できません。必ず後トレイにセットしてください。 

*8 にじみや変色を防ぐため、続けて印刷ずるときは、巧に印刷した用祇をが紙トレイから取り出ずことをお勧めしま 
ず。 

* 日パソコンか5テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（已已 mm X 91 mm ) で作成し、上下左ちの 
余白を己 mm 程度に設定してください。 


本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 






































*10 ファインアートペーパーをご使用の場合は、用紙の上下端3己 mm は印刷されません。ファインアートペーパー専 
用の用紙ヴイズを選択すると、上下端3己 mm には印刷しないよラに制限がかかりまず。印刷を行う前に印刷内容 
をプレビュー画面に表示させて印刷範囲を確認ずることをお勧めします。プレビューについて、詳しくは 『 PC プ 
リントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

また、ファインアートペーパーをご使用になる場合は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「役立つ情報」 

の「アート紙に印刷ずる前に」を参照してください。 

キヤノン純正紙は最適な印刷品質を得6れるよラに製造*管理されていまず。キヤノン純正紙のご使用をお勧めし 
まず。 

*11 後トレイか5は給紙でをません。必ずカセットにセットしてください。 

な 

使用しない用紙は、用紙び入っていたパッケージに戻し、高温-を湿-直射日光を避けて保管してください。 


• サイズ 


使用でさる用紙のサイズとセツトする場所は、 L ソ下のまのとおりです。 


用紙 

用おの幅 X 長さ（巧位： mm ) 

をトレイ 

カセット 

Letter 8.已 x 11[レター] 

21已 .9 X 279.4 

〇 

〇 

Legal [リーガル] 

215.9 X 3己已.巨 

〇 

〇 

A 曰 

148.0 X 210.0 

〇 

〇 

A 4 

210.0 X 297.0 

〇 

〇 

己已[日已 （ J 旧)] 

182.0 X 257.0 

〇 

〇 

KG 4 x 6 

101.6 X 152.4 

〇 

X 

US 4 x 8 

101.6 X 203.2 

〇 

X 

US 5 X 7 

127.0 X 177.8 

〇 

X 

六切 

203.2 X 254.0 

〇 

X 

L 判 

89.0 X 127.0 

〇 

X 

2 L 判 

127.0 X 178.0 

〇 

X 

はがを 

100.0 X 148.0 

〇 

X 

往復はがを 

200.0 X 148.0 

〇 

X 

US Comm . Env . #10 [#10封筒] 

104.8 X 241.3 

〇 

X 

EUR DL Env . [DL 封筒] 

110.0 X 220.0 

〇 

X 

長形 3 号- 2 

120.0 X 23已 .0 

〇 

X 

長形4号' '2 

90.0 X 2□已 .0 

〇 

X 

洋形4号 

10曰.0 X 23已 .0 

〇 

X 

洋形巨号 

98.0 X 190.0 

〇 

X 

力ード 

己 4.0 X 86.0 

〇 

X 

名刺 

已已 .0 X 91.0 

〇 

X 

ワイド101.巨 X 180.6 mm [ワイド] 

101.6 X 180.6 

〇 

X 


*1 カセツトには普通紙のみセツトで壬まず。 


*2 Macintosh をご使用の場合は、長形3号、長形4号は使用できません。 

自分で用紙のサイズを設定することもでさます。 L ソ下の範囲内で設定してください。 

• 最小サイズ：已4.日 mm X 86.0 mm (後トレイ） 

1 39.7 mm X 21 0.0 mm (カセット） 

• 最大サイズ： 21已 .9 mm X 584.2 mm (後トレイ） 

21已 .9 mm X 3已已 .6 mm (カセット） 

• 重さ 

64〜10已呂 / m 2 (キヤノン純正紙 L ソ外の普通紙） 

この範囲がの重さの用紙（キヤノン純正紙1•ソ外）は、紙づまりの原因となりますので使用しないでく 
ださい。 


本機をお使いになる前に 
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用紙をセツトする 































■ 本機で使用でをない用紙 

L ソ下の用紙は使用しないでください。されいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の原因にな 
ります。 

また、 A 已サイズより小さい用紙（はがさ /L 判など）に印刷するとをは、はがさより薄い紙、普通 
紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

• 折れている/反りのある/しわが付いている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すざる用紙厘さ日4巨 /m2 未満） 

• 厚すぎる用紙（キヤノン純正紙1•ソ外の普通紙で重さ10已目 /m2 を超えるちの） 

• 絵はがを 

• 一度折り曲げた往復はがさ 

• 写真付さはがさやステッカーを貼ったはがさ 

• ふたが二重になっている封筒 

• ふたがシールになっている封筒 

• 型巧しやコーティングなどの加工された封筒 

• 巧のあいている用紙 

• 長方形 L ソがのお状の用紙 

• ステープルや粘着剤などでとじている用紙 

• 粘着剤の付いた用紙 

• 表面にラメなどが付いている用紙 



本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 
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f 用紙のセット位置について一をトレイとカセット 

本機には2つの給紙箇所があり、上部の後トレイと前面のカセツトの2箇所に用紙をセツトすることがで 
さます。 



• 写真用紙やはびをなどに印刷するとをは 

写真用紙やはがさなど、普通紙 L ソ外の用紙は、を 
レイにセツトしてください。 

用紙のセツト方法については「後トレイに用紙をセツ 
卜ずる」 （ P .3 日）を参照してください。 


♦普通紙に印刷するとをは 

普通紙は、カセットにセットしてください。 
カセットには、 A 4、 B 已、 A 已、レターサイズまた 
はリーガルサイズの普通紙をセットでをます。 

• 用紙のセット方法については「カセットに用紙を 
セットずる」 （ P .41) を参照してください。 

• ファクスを受信する場合は、 A 4、 レターヴイズまた 
はリーガルサイズの普通紙をセットしてください。 



本機をお使いになる前に 
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f 用紙のセツト方まについて 

巧紙は縦ち向にセツトしてください。横ち向にセツトすると紙づまりの原因となりまず。 


縦方向 横方向 



写真を印刷ずるときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、「印刷に適し 
た用紙を選ぶ」 （ P .34) を参照してください。 

普通紙（再をおさむ）に印刷ずるときは 

• 普通紙はカセットか6のみ給紙でをまず。 

• 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン普通紙•ホワイト SW -1 01が使用でをまず。用紙の両面に印 
刷ずる場台は、キヤノン普通紙*ホワイト両面厚 □ SW -201 がお勧めでず。 

用紙ヴイズ：[定型紙] A 4、 B 己、 A 己、レターサイズ、リーガルヴイズ 
[非定型紙]最小 (139.7 mm X 210.0 mm ) 

最大（吕1 5.9 mm X 3已曰.巨 mm ) 

用紙の重さ：巨4〜10己 g / m 2 (キヤノン純正紙凹外の普通紙） 

• 普通紙を、はがき、 L 判、 2 L 判、 KG サイズ、六切、名刺、力ードヴイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づま 
りの原因になりまず。 

• 再生紙はち紙配合率100%の再生紙が使用でさます。 

受信したファクスを印刷ずる場合 

受信したファクスは、カセットの普通紙に印刷されます。詳しくは、『操作ガイド（ファクス操作編)』の「用紙の設定 
を変更ずる」を参照してください。 

■ をトレイに用紙をセットする 

写真用紙など、普通紙1•ソがの用紙は後トレイにセットします。 

1 セットする用紙をそろえる 

• 用紙の端ををれいにそろえてか5セットしてください。巧紙 
の端をそろえずにセットずると、紙づまりの原因となること 
があります。 

• 用紙に反りがあるとをは、逆向をに巧げて反りを直してか5 
(表面が波状にな！5ないよラに）セットしてください。反りの 
直しかたについては、『操作ガイド（お手入れ編)』の「困っ 
たとをには」の「印刷結果に満足できない」の r 反りのある 
用紙を使用している」を参照してください。 

• 用紙の反りを防ぐため、 LU 下のよラな取り扱いをお勧めしま 
ず。 

一印刷しないとさは、後トレイか！5用紙を取り除さ、巧紙が 
入っていたパッケージに入れて、水平にして保管してくだ 
さい。 

一印刷する直前に、印刷ずる枚数の用紙だけをパッケージか 
5出して使用してください。 
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用紙をセツトする準備 



用紙をセツトする 



ます。 


カバーガ イドに合わせ、用紙を 
まっすぐにセツトします。 


&M3 


カバーガイ ドを倒さないでくださ 
し、。 



因が 

はがを往復はがを 


はがさは図のよラに郵便番号を下にしてセツトしまず。 
用紙ガイドを強<突を当てずぎないよラにして<ださい。 
ラまく給紙されない場合がありまず。 
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セットした用紙に合わせて、[用紙サイズ]と[用紙の種類]を選ぶ 

[用紙の種類]で普通紙 LU 外を選ぶと、給紙箇所が後トレイに切り曾わります。 


お 

パソコンを使わずに本機の操作パネルか5コピーや写真の印刷を行ラ場合、各モードの[用紙サイズ]と[用 
紙の種類]でセットした巧紙に合わせて設定しまず。各モードの設定については r 設定項目について」 （ P . 已 2) 
( P .70) を参照してください。 

また、パソコンに接続してご使用になる場合、プリンタドライバの[用紙サイズ]と[用紙の種類]でセット 
した用紙に合わせて設定しまず。 

プリンタドライバの設定については「パソコンから印刷ずる」 （ P .78) を参照してください。 

■ カセツトに用紙をセツトする 

普通紙はカセットにセットします。 

1 セツトする用紙をそろえる与 P .39 

2 カセツトを手前に引を出す 



3 用紙をセツトする（印刷面を下にする) 
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リーガルヴイズの用紙は、レバーを手前に引さ、カセツトを縦ち向いっぱいまで伸ばしてか5セツトして<だ 
さい。 



カセツトを本機にセツトする 

奥に突さ当たるまでまっすぐ巧し込んでください。 



カセツトを延長して IJ ーガルサイズの用紙をセツトした場 
合は、カセツトが本体か！5みしはみ出した状態になりまず。 


が紙トレイを開< 



排紙トレイを開さます。 


セットした用紙に合わせて、[用紙サイズ]と[用紙の種類]を選ぶ 

[用紙の種類]で普通紙を選ぶと、給紙箇所びカセットに切り替わります。 
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&SSi 

パソコンを使わずに本機の操作パネルか 5 コピーや写真の印刷を行ラ場合、各モードの[用紙サイズ]と[用 
紙の種類]でセットした用紙に合わせて設定します。各モードの設定については r 設定項目について」 （ P . 已 2) 
( P .70) を参照してください。 

また、パソコンに接続してご使巧になる場合、プリンタドライバの[用紙サイズ]と[用紙の種類]でセット 
した用紙に合わせて設定しまず。 

プリンタドライバの設定については「パソコンか！5印刷ずる」 （ P .7 S ) を参照してください。 


■ はびをに印刷するとをのを意 


•重要 


• はがきは、をトレイか5給紙してください。 

• 普通紙をはがさの大ささに切って試し印刷ずると、紙づまりの原因になりまず。 

• 宛名面へはパソコンか5のみ印刷でをます。 

• 写真付をはがをやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でをません。 

• 往復はがをはパソコンか6の印刷にのみ使用でをます。 

• 往復はがさにフチなし全面印刷はでをません。 

• 往復はがをは巧り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず印字ずれや紙づまりの原因になりま 
ず。 

• はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。 

• 写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使巧をお勧めしまず。 

f 封筒のセツト方まについて 

一般の長お 3 号、長お 4 号の長お封筒と、洋お 4 号、洋お日号の洋お封筒に印刷でさます。 

プリンタドライバで適切に設定することにより、宛名は封筒の向さに合わせて自動的に回転して印刷され 
ます。 

• 封筒は、後トレイか5給紙してくださし、。 

• パソコンか！5の印刷にのみ使用でをます。 

• 角形封筒には印刷でをません。 

• 型押しやコーティングなどの加工された封筒は使用でをません。 

• ふたが二重（またはシール）になっている封筒は使巧でさません。 

• ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった封筒は使用でをません。 

• Macintosh をご使巧の場合は、長形3号/4号の封筒は印刷できません。 



Windows をご使用の場合、封筒の印刷時にガイドが表示されます。 

このガイドを表示させないことちでをます。表示させない方法については、 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を 
参照してください。 

1 封筒の準備をする 

•封筒の四隅と縁を巧して平5にします。 


• 長お封筒 -洋形封筒 
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•封筒び反っている場合は、両手で対角線上の端を持って、逆方向に軽<曲げまず。 



•封筒のふた部分び巧れ曲がっている場合は平5にしまず。 

* 封筒の先端部びふく 5んだり反ったりしている場合は、ペンで巧して平5に伸ばしま 
す。 

平 S になるよラに、中央か S 端に向けて封筒をつぶすよラにしてください。 

-長お封筒 



XXX 〇 

' ( し I ぐ I -= 


* 上の図は、封筒の先端部の断面図です。 
-洋お封筒 



ムま* 

• 平6になっていなかったり、端がそろっていなかったりすると、紙づまりの原因になることがあります。 
• 反りやふく!5みび3 mm を超えないよ5にしてください。 
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封商をセツトする 



封筒の左端に合わせます。 


用紙ガイドを強くちき当てずぎないよラにしてください。ラまく給紙されない場合があります。 

プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で 
本機にセツトした封筒のサイズを選ぶ 

[用紙の種類]で封筒を選ぶと、給紙箇所び後トレイに切り替わります。 

[印刷の向さ]または[方向]で、[縦]または[横]のどち5かを選びます。 

プリンタドライバの設定については「パソコンか5印刷ずる」 ( P .78) を参照してくだ 
さい。 


封商の種巧 


長おお商 （ Windows のみ） 


津お封商 


注お巧商 


セツトのしかた 


縦書を横書さ 

/~ 


横書さ 


縦書さ 


A 


> 


式 


V 


封筒のふたを巧りたたまず 
に上に向け、縦置きでセツ 
卜ずる 


封筒のふたを左側にし、折 
りたたんだ面を下にして、 
縱置きでセツトずる 


郵便番号の枠を下に向け、 
封筒のふたを折りたたんだ 
面を下にして、縦置さで 
セツトずる 


[用紙の種類] 


ま備 


封筒 


封筒 


[用紙サイズ] 


長お3号 
長お4号 


洋形4号 
洋形曰号 


洋形4号 
洋形6号 


[印刷の向を] 
または[ち向] 


縦書をの場合：縦 
横書をの場合：横 


横 


縦 
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[用紙ヴイズ ]、 [印刷の向を]または[方向]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されたり、曰0度回転さ 
れて印刷された0しまず。 

夕園 

Windows をご使用の場合、印刷結果が上下逆さまになるときは、プリンタドライバの設定画面を開き、[ぺ一 
ジ設定]シートの [180 度回転]にチェックマークを付けてください。 
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備柳體獄飘解サィズ) 

L 半 IJ 、2 L 半 IJ 、 KG サイズ、名刺、力ードサイズの用紙に印刷でさます。 


用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトずると紙づま D の原因とな D まず。 


縦方向 


横方向 


L 半 IJ 、2 L 半 IJ 、 KG サイズ、名刺、力ードサイズの用紙は、後トレイにセットします。 



カバーガイドに合わせ、用紙の 
印刷面を上にしてセツトします。 

カバーガイドを倒さないでください。 


〇セットした用紙にちわせて、[用紙サイズ]と[用紙の種類]を選びます。 

[用紙の種類]で普通紙(外を選ぶと、給紙箇所が後トレイに切り替わります。 

パソコンを使わずに本機の操作パネルか5コピーや写真の印刷を巧ラ場含、各モードの[用紙サイズ]と拥紙 
の種類]でセットした用紙に合わせて設定しまず。各モードの設定については「設定項目について」 （ P . 已 2) 
( P .70) を参照してください。 

また、パソコンに接続してご使用になる場合、プリンタドライバの[用紙サイズ]と[用紙の種類]でセットし 
た用紙に合わせて設定しまず。プリンタドライバの設定については「パソコンか5印刷ずる」 （ P .78) を参照し 
て < ださい。 
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コピーの 準備をする 

〇本機の電源を入れます。 ^ P .28 

〇 コピーモードが還ばれていないとさは、コピーボタンを巧します。 

〇用紙をセットします。与 P .34 

〇原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットします。 

m^} 

コピーで壬る原稿の種類や条件、セットのしかたについては、「コピ ー/ ファクス/スキャンずる原稿をセット 


ボタンまたはテンキーでコピー部数を指定しま 
す。 

濃度（明るさ）がまおされます。 

イボタンを巧すと薄くなります。►ボタンを巧すと 
濃くなります。 

自動濃度調整に設定することちでさます。 ^ P . 已2 
用紙サイズ、用紙の種類などを確認します。 

夕 IS 

•給紙圍巧は、[用紙の種類]で普 S 紙を選ぶとカセット 
に、普通紙な外を選ぶと、後トレイに切り曽わりまず。 

• 用紙サイズや用紙の種類、その他の印刷設定を確認、変 
更したい場合は用紙/設定ボタンを巧してください。づ 
P ' 已吕 

• いろいろなレイアウトを設定してコピーずる場合は、 
「便利なコピー機能を使ラ」 （ P . 己 4) を参照してくださ 
し、。 

カラーコピーをする場合はカラースタートボタンを 
巧し、白黒コピーをする場合はモノク□スタートボ 
タンを巧します。 

コピーが 開始されます。 

^軍* 

コピーび終わるまで原稿台カバーを開けたり、原稿を原稿台ガラスか6取り外さないでください。 



• コピーを中止するとをは、ストップ/ U セットボタンを巧します。 

• コピーモード（コピーボタンを巧したあとの状態）でち、ファクスは受信されます。 


ずる」 （ P .30) を参照してください。 


コピーを開始する 



〇 


I 〕ピ-する 

ここでは、通常のコピーを行ラとをの基本的な操作手順について説明します。 


コピーする 


2 
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fffi 大•縮かしてコピーする 

用途に応じて、お大•縮ル方法を選んで<ださい。 

1コピーの 準備をする与 P .48 
I J 広大/縮ルの方法を選ぶ 


口5コピー用が/お定 


1g I 2 C I ちを 

. A 4 
fS き通班 

W おお 

ブーム （25 〜4孤む 
ィ 1孤 X ► 

■ミミ防 y おが 設ぞを了 


〇拡大/縮小ボタンを巧します。 

用紙/設定画面で拡大/縮ルの方法を設定ずることもでを 
ます。づ P. 已2 

〇 ▲▼ボタンで倍率設定の項目を選びます。 

〇イ►ボタンで化大/縮ルの方法を選びます。 


用紙に合わせて自動を倍： 

セツトした用紙におさまるよ5に、原稿を自動的に化大/縮ルしてコピーします。 




ズーム （25 〜400%): 

パーセントを指定して}広大/縮ルコピーをします。 

[ズーム （2 已〜4000/〇)]を選んで 0 K ボタンを巧し、イ►ボタンでコピー倍率 （2 已〜400 
%)を指定します。 

ボタンを巧したままにするとコピー倍率をはやく切り替えることができます。設定について 
は、『操作ガイド（お手入れ編)』の r 本機の設定を変更する」の「その他の設定」で「キ ー U ピ- 
卜」を参照してください。 


® 
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定型恐百： 

定型サイズの原稿を、別の定型サイズの用紙にお大/縮ルしてコピーします。 

[定型変倍]を選んで 0 K ボタンを巧し、ィ ► ボタンで原稿-用紙サイズにあった倍率を指定しま 
す。 


0 






•お大■縮ルせずにコピーしたい場合は、[等倍(100%)]を還んでください。 

• ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットした場合は、[用紙に合わせて自動変倍]は還ぶことがでをませ 

• [用紙に合わせて自動変倍]を選んだ場合、原稿によってはサイズを正しく検巧でをないことびありまず。 
正しく検知で壬ないとさは[定型変倍]、[ズーム（吕已~400%)]、または[等倍(100%)]を選んでく 
ださい。 
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3 設定内容を確定する 

〇用紙/設定ボタンを巧します。 
コピー 画面に戻ります。 

4 コピーを開始する与 P .48 


コピーする 



n ピ—してみよラ 




f 用紙の両面にコピーする 

2枚の原稿を1枚の用紙の両面にコピーしたり、両面原稿を1枚の用紙の両面や2枚の用紙にコピーする 
ことがでをます。 

両面コピーボタンを巧し、表おされる画面の案内にしたがって操作します。カラーコピーをする場合は力 
ラースタートボタンを巧し、白黒コピーをする場合はモノク□スタートボタンを巧します。原稿台ガラス 
にセットした場合、1枚目の原稿で読み取りを終了するには、 [0 K ] を巧します 。 ADF (自動原稿給紙装 
置）にセットした場合、原稿の読み取りが終了したあと、自動的にコピーが始まります。 

觀€ 

いろいろなコピー画面で[両面コピー]を選んでち、両面コピー画面を表ちでさます。 

参片面一*■が面 



長辺とじのとさ 




短辺とじのとを 


参巧面一巧西] 
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長辺とじのとさ 




短辺とじのとを 


参両面一*•片面 



長辺とじのとさ 



短辺とじのとさ 


• 両面コピーはカセットにセットした普通紙にのみ行えまず。 

• 原稿台ガラスにセットした場合、1枚目の原稿を読み取るときに押したスタートボタンと、2枚目の原稿を読み取ると 
をに押したスタートボタンが同じでない場合は、コピーが開始されません。 

《参考： 

• この機能は、[用紙に合わせて自動変倍]や他のコピー機能と組み合わせて設定ずることはできません。 

• 白黒で両面コピーをした場合、片面の白黒コピーに比べて、印刷濃度に違いが見6れる場合があります。 

• この機能は、用紙サイズを[レターサイズ’]または [ A 4] に設定したとをだけ使ラことができまず。また、両面^ 
両面、両面一片面の場合、原稿ヴイズがレターサイズまたは A 4 のとをだけ使ラことがでをまず。 

• 用紙の種類は[普通紙]に設定されまず。[普通紙]外を選ぶことはでさません。 

• ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットした場合、本機の初期設定では原稿がページ順に排紙されません。ページ 
順にが紙したいときは、[両面排紙設定]を[ぺージ順に排紙]に設定してください。^『操作ガイド（お手入れ編)』 
の「本機の設定を変更ずる」の「印刷設定」 


























































































































































f 設定項目について 

用紙/設定ボタンを巧して、用紙サイズや用紙の種類、印刷品質など、印刷設定を変更することができま 
す。 

夕薛 

• タブを切り曽えるには、▲▼ボタンでタブを選んで、イ►ボタンを巧してください。 

• いったん設定した用紙サイズや用紙の種類などは、電源を入れ直してちな持されまず。 

• 機能によっては、組み合わせて設定で壬ない設定項目びありまず。 

■ タブ1 

印刷する用紙や印刷品質などの設定がでさます。 



〇用紙サイズ 

セットした用紙のサイズを選びます。 

0用紙の種類 

セットした用紙の種類を還びます。 

〇印刷品質 

コピーしたい原稿に合わせて印刷品質を設定します。 

《MS 

• 用紙の種類び[普通紙]の場合、[はやい]を選んで思ったよラな印刷品質で印刷でをないと壬は、 
[標準]または[されい]を選んで、ちラー度印刷してみてください。 

• グレースケールでコピーしたいとさは、[されい]を選んでください。グレースケールとは、二値 （2 
階調）で表現している白黒に巧し、グレーの農淡を数をくの階調で表現したちのです。 

〇倍率 

化大-縮ルの方法を設定します。づ P.49 

■ タブ2 

自動濃度調整の設定がでさます。 



王 


〇自動濃度調整 

自動濃度調整の設定がでさます。 

[自動濃度調整 ON] を選ぶと、原稿台ガラスにセットした原稿に合わせて自動で濃度を調 
整して印刷でさます。 

また、コピー画面の濃度調整のスライドパーの上にあるアイコンが[才ート]に変わります。 


コピーする 


n ピ—してみよラ 
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•重要 


[自動濃度調整 ON ] に設定していても、イ►ボタンを押ずと濃度を変更できまず。スライドバーの中 
むにカーソルを移動させると、再び自動濃度調整が有効になりまず。 

臺 

ADF (自動原稿給紙装置）にセットした原稿をコピーずる場合は、自動濃度調整は設定でさません。 


コピーする 
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本機では、 L ソ下のよラないろいろなレイアウトのコピーが楽しめます。 

■両面コピー 

• 2 in 1コピー 

• 4 in 1 コピー 
■フ チな しコピー 
■繰り返し コピー 
■ぺージ 順に コピー 

• 写真の色あせを補正してコピー 
■枠消しコピー 
•絵はがき風にコピー 

上記のそれぞれのコピーを行ラには、 L ソ下の手順にしたがって<ださい。また、それぞれのコピーの特長 
や実行結果については、 P . 已已〜 P . 已8のさ項を参照してください。 

&& 

いろいろなコピーを設定しているときに、通常のコピーモードに戻りたい場合は、コピーメニュー画面で[標準コピー] 
を選びます。 

1 コピーの準備をする 

〇本機の電源を入れます。づ P .28 
〇 コピーボタンを巧します。 

0用紙をセットします。与 P .34 

〇原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットします。 

コピーで壬る原稿の種類やを件、セットのしかたについては、「コピ ー/ ファクス/スキャンずる原稿をセット 
ずる」 （ P .30) を参照してください。 


便利なコピー機能を使ラ 


I 酬な]ピ-機能を使う 

f いろいろなコピー 


n ピ—してみよラ 





コピーメニューを選ぶ 



〇 メニューボタンを巧します。 

イ►ボタンで[いろいろなコピー]を選び、 0 K ボ 
タンを巧します。 

いろいろなコピー画面が表示されます。 


お使いになりたい機能を選び、表おされる案内にしたがって操作します。 
さ印刷の機能については、 L ソ下のさ項を参照して<ださい。 


夕璋 


• いろいろなコピーの各機能は、倍率/用紙サイズ/用紙の種類の一部の項目と組み合わせて設定でさない場 
合びあ0まず。 

• いろいろなコピーの各設定を解除するには、いろいろなコピー画面でストップ/ U セットボタンを巧しまず。 
コピー部数または濃度び設定されている場合は、ストップ/ U セツトボタンを2回巧してください。 


用紙の両面に コピーする一 両面 コピー 


片面原稿を用紙の両面にコピーしたり、両面原稿を用紙の両面や、用紙の片面に分けてコピーするこ 
とがでさます。 

詳しくは、 r 用紙の両面にコピーする」 （ P . 已 1) を参照してください。 


2 枚の原稿を 1 枚に コピーする一 2 ini コピー 

2枚の原稿を1枚の用紙におさまるよラに縮ルしてコピーすることがでさます。 



1枚目 


2枚目 




• ADF (自動原稿給紙装置）に原稿を1枚しかセットしていない場合、1枚目の原稿をスキャンしたあとに2 
in 1コピーを実行しまず。原稿を原稿台ガラスにセットずる場合、1枚だけコピーしたときは、1枚目の原 
稿をスキャンしたあとに OK ボタンを押しまず。 

• スキャン中に[本機のメモリがいっぱいで処理を継続できません]と表をされた場合は、印刷品質を[標 
準]に設定して、コピーしてみてください。それでも改善されない場合は、印刷品質を[はやい（速度優 
先)]に設定してか6、再度コピーしてください。 


便利なコピー機能を使ラ 
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4 枚の原稿を 1 枚に コピーする一 4 ini コピー 

4枚の原稿を1枚の用紙におさまるよラに縮ルしてコピーすることがでさます。4とおりの配置順を 
選ぶことがでさます。 



► 



A C 
B D 


C A 

N 

D B 




ADF (自動原稿給紙装置）に原稿を1〜3枚しかセットしていない場合、最後の原稿をスキャンしたあとに 
4 in 1コピーを実行します。原稿を原稿台ガラスにセットする場合、1〜3枚だけコピーしたときは、最 
後の原稿をスキャンしたあとに 0K ボタンを押しまず。 

スキャン中に[本機のメモリがいっぱいで処理を継続できません]と表をされた場合は、印刷品質を[標 
準]に設定して、コピーしてみてください。それでも改善されない場合は、印刷品質を[はやい（速度優 
先)]に設定してか!5、再度コピーしてください。 


用紙を巧に コピーするー フチなし コピー 

画像のまわりにフチがでないよラに、用紙全体にコピーします。 






• この機能を使ラとをは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。 

• 画像は用紙を体にコピーされるように少し拡大されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。 

• 必要に応じて、画像のはみ出し量を調整でさます。詳しくは、『操作ガイド（お手入れ編)』の「本機の設定 
を変更する」を参照してください。 


画像を1枚の用紙に繰り返しコピーする一繰り返しコピー 

用紙に原稿を繰り返しコピーできます。繰り返す回数は、自動レイアウトまたはあらかじめ本機に設 
定されている回数を選びます。 




@ 




@ 


% 


なお 


•繰り返す回数を[自動レイアウト]に設定している場合は、原稿台ガラスに原稿をセットしてください。 

ADF (自動原稿給お装置）では使用でさません。 

• 原稿をスキャンする範囲は、拡大/縮か率によって異なります。 


便利なコピー機能を使ラ 
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■ コピーした用紙を 1 部ごとに分けるーページ順にコピー 

複数ぺージある原稿を複数部コピーするとをに、1部ずつまとめてコピーすることがでをます。 



各ページを部数ずつコピー 


1 . 1 



@ 


陣 

巧 

1 


を 

巧 

I 2 


L 

3 


が费 

• この機能を使ラとをは、原稿を ADF (自動原稿給紙装置）にセットしてください。 

• この機能を使うと、印刷品位が下がることがありまず。きれいに印刷したいときは、原稿を ADF (自動原稿 
給紙装置）にセットして1部ずつコピーしてください。 

• 原稿によってはスキャンでをる原稿枚数が異なりまず。スキャン中に[本機のメモリがいっぱいで処理を継 
続できません]と表示された場含は、原稿枚数を減5して、再度コピーしてください。 

■ 色あせ原稿を捕正してコピーする一色あせ捕正コピー 

経年変化などで、色あせたり色カブリした写真を色補正してコピーします。 

• この機能を使ラとさは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。 

• 色あせ補正は必ずしもすべての写真に効果があるわけではありません。 

• この機能は、カラーコピーのとをだけ使ラことがでをます。 

■ 本などの厚い原稿をコピーする一砕消しコピー 

本などの厚い原稿をコピーするとをにでさる、画像の周りの黒い影を消してコピーすることがでをま 
す。この機能を使用すると、不要なインクの消耗をおさえることがでをます。 



お舞 

• この機能を使ラときは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。 

• 原稿台カバーは閉じてください。 

• 原稿の周りに数ミリ程度の影が残ることがあります。この機能では濃い影のみを消しまず。本の厚みが薄い 
場合や窓際など周囲が明るい場所で使用した場合は、影が薄く残ることがありまず。また、紙面が暗い場合 
など影との濃度差が少ない原稿では、画像の一部が欠けることがありまず。 


便利なコピー機能を使ラ 
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給はびをを作る一給はびを風コピー 

写真やイラストを利用して、才 U ジナルの絵はがきを作ることができます。 


原稿台ガラス 
(原稿を下向さに置く） 


フチありフチなし宛名面の向を 


今 



□□□□□□日 


はがを全体に印刷するとを 


原稿台ガラス 
(原稿を下向さに置く） 


フチありフチなし宛名面の向を 


今 


はがを半分に印刷するとき 

• この機能を使ラとをは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。 

• [全面フチなし]または[半分フチなし]でコピーすると、画像がフチなしでコピーされるよラにかし拡大 
されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。 


便利なコピー機能を使ラ 
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I メモリーカードをセットずる 

使用できるメモ U - 力ード、さメモ U - 力ードのセツト方法と取り出し方法について説明します。 


f ほ用でをるメモリーカードについて 

L ソ下のメモリーカードが使用でさます。 


カードス□ツトに直巧セツト可能なメモリーカード 

聲 

SD/SDHC メモリーカード 
マルチメディアカード 


コンパクトフラッシュ （CF) カード 

TYPE I /TYPE n (3.3V) に巧応しています。 

マイク□ドライブ 

冷 

メモリースティック 
メモリースティック PRO 


カードアダプタをほ用してカードス□ツトにセツトずるメモリーカード 

中 M こ 辛 


似下のメモリーカードは専用のカードアダプタを取り付けてか 5 カードス□ットにセットしてくだ 
さい。 

カードアダプタを取り付けないまま、カードス□ットにセットずると、メモリーカードが取り出せ 
なくなる場合がありまず。そのよラな場合は『操作ガイド（お手入れ編)』の「困ったとをには」 

の「メモリーカードが取り出せない」を参照してください。 

四和回 

min 旧 D 力ード- 1 


microSD 力ー ド*吕 

しみ画 

xD- 円 cture 力ードで 


メモ U- スティック Duci’i 
メモ U- スティック PRO Duo’i 

醒和〇 

RS-MM 仁* 1 


*1 カードに付属のカードアダプタを使用してください。 

*2 カード付属の 「SD カードアダプタ」を使用してください。 

*3 別途 xD-Picture 力ード用〕ンパクトフラッシュカードアダプタをお買いホめください。 
推奨 xD-Picture Card アダプタ（2007年9月現在） 

一富±フイルム株式会社製型番： DPC-CF 


メモ IJ ーカードをセツトする 



メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 






















I •重要 


• デジタルカメラび動作を保証していないメモリーカードに撮影/保巧されている写真は、本機で読み込めない場合 
やデータが破損ずる場合があります。デジタルカメラが動作を保証しているメモリーカードについては、デジタル 
カメラに付属の取扱説明書を参照して < ださし、。 

• メモリーカードは、デジタルカメラでフオーマットしてください。パソコン固有のフオーマットには巧応していま 
せん。 

• 一度に複数のメモリーカードをセットしないでください。 


f 印刷でをる画像データ 

本機は DCF ® Ver.l .0/2.0 規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG/TIFF (Exit ver .2.2/2.21 準 
拠）の画像データに対応しています。 

対応している画像データは JPEG / TIFF のみです。その他の静止画 （ RAW 画像等）や動画は本機ではま 
お-印刷でさません。 


メモ U —カードをセツトする 



メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 





r メモ u — 力ードを力ードス□ットにセットする 

メモリーカードをカードス□ットにセットずると、カードス□ットのアクセスランプが点灯しまず。このアクセスラン 
プが点減しているとをは、メモリーカードの読み込みなどが行われていまずので、カードス□ットの周りには輔れない 
で < ださい。 

• 本機の操作パネルを使って、[各設定]の[カード書さ込み状態]で [US 巨か5巧能]または [LAN か6巧能]に 
している場含は、本機だけでメモリーカードか！5の印刷を行ラことはでさません。本機のカードス□ットをパソコ 
ンのメモリーカード用ドライブとして操作したあとは、メモリーカードを抜いてか！5 [カード書さ込み状態]を 
[書き込み禁止]に設定してください。詳しくは、『操作ガイド（お手入れ編)』の r 本機の設定を変更ずる」を参照 
して < ださい。 

• メモリーカードに保存されている写真をパソコンで編集*加工したときは、必ずパソコンか5印刷してください。 

操作パネルか！5印刷を行ラと、正しく印刷できないことがありまず。 

1 本機の電源を入れる与 P.28 

I 力ードアダプタび化要なメモリーカードをほ用する場合は、専用の力ード 
アダプタにセットする 

• miniSD 力ード/ micraSD 力ード/ xD-Picture 力ード/メモ U- スティック Duo/ メモ U- スティック 
PRO Duo/RS-MM 巳をご使用の場合は、おず、メモ U- 力ード専用の力ードアダプタに取り付けて占、6 
力ードス□ットにセツトしてくださし、。 



力ード付属の 「 SD 力ードアダプタ」を使用してください。 


S^D 


■ 誤ってカードアダプタを取り付けないままカードス□ットにセットずると、メモリーカードが取り出せなく 
なる場合があります。そのよラな場合は『操作ガイド（お手入れ編)』の「困ったとをには」の「メモリー 
カードが取り出せない」を参照して < ださし、。 

カードス□ツトカパーを開ける 



メモ IJ ーカードをセツトする 



メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 














メモリーカードを力ードス□ツトに1巧だけセツトする 

各メモリーカードのセツト方法 
ラベル面をちにして挿入して<ださい。 


カードの種類 


• コンパクトフラッシュ 
• マイクロドライブ 

• xD-Picture 力ード 


• SD/SDHC メモリーカード 

• miniSD 力ード 

• microSD 力ード 

• メモ IJ ースティック 

• メモ IJ— スティック PRO 

• メモ IJ— スティック Duo 

• メモリースティック PRO Duo 
• マルチメディアカード 

• RS-MMC 


七ット方法 



点なします 

左の力ードス□ット 
にセツトします 



点灯します 

ちの力ードス□ット 
の中央部にセットし 
ます 


A 口 

■軍* 


• メモリーカードがス□ットか!5はみ出した状態になりまずが、それ政上無理に押し込まないでください。無 
理に押し込むと本機やメモリーカードの破損につながりまず。 

• メモリーカードの向きをよく確認して、カードス□ットにセットしてください。間違った向きで無理にセッ 
卜ずると、本機やメモリーカードが破損ずるおそれがありまず。 


アクセスランプが点なしたことを確認する 
カー ドス □ツトカパーを 閉じる 


メモ IJ ーカードをセツトする 


メモリ—力—ドから印刷してみよラ 
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f メモリーカードを取り出す 

カードス□ットをパソコン用メモリーカードドライブとして使用ずる場合は、メモ U —カードを本機か6取り出ず前に 
パソコン側での取り出し操作が必要になりまず。 

• US 日接続で Windows をご使用の場合は、リムーバブルディスクアイコンをちクリックして[取り出し]を選んで取 
り出し操作を行ってください。[取り出し]が表示されない場合は、アクセスランプが点滅していないことを確認し、 
カードを取り出してください。 

• ネットワーク経由でカードス□ットをご使用の場合は、取り出し操作は必要ありません。 

• Macintosh をご使巧の場合は、 アイコンをゴミ箱に捨ててください。 

1力ードス□ットカバーを開ける 

1 アクセスランプび点なしていることを確認して力ードを取 D 出す 

力ードのはみ出した部分をつまんで、力ードを取り出してください。 

アクセスランプ点滅中はカードを取り出さないでください。 

アクセスランプが点減しているとをは、メモリーカードの読み取り/書き这み中でず。アクセスランプが点減 
しているときにメモリーカードを取り出したり、本機の電源を切ると、メモ U —カードのデータが破損ずるこ 
とがあります。アクセスランプ点減中はカードを取り出さないでください。 

3 力ードス□ットカバーを閉じる 


メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 


メモ U —カードをセツトする 




1 


印刷の準備をする 

〇本機の電源を入れます。づ P .28 

© メモ U - 力ードモードが選ばれていないとをは、メモ U - 力ードボタンを巧します。 
0 用紙をセットします。づ P .34 

〇 メモ U — 力ードを力ードス□ットにセットします。づ P .61 

印刷メニューを選ぶ 

〇イ►ボタンで[写真を見る] 3を選び、 0 K ボタンを巧します。 

写真選択画面が表示されます。 

-っ舞 


• 写真のスキャン中は、液晶モニターに M び表示される場合びありまず。 

• いろいろなレイアウトを設定して印刷する場合は、 r 便利な印刷機能を使う」 （ P .72) を参照してくだ 
さい。 

印刷したい写真を還ぶ 

〇イ►ボタンで印刷したい写真を表示します。 

写真の表示方法を変ちずる 

[写真を見る]で写真を見ているとをに、 0 K ポタンを巧すと、写真の表示方法を変更ずることびでさま 
ず。 

フルスク U —ン表示：1枚の写真を画面いっぱいに表示します。 

拡大表示：1枚の写真の4倍サイズで表示しまず。▲▼イ►ボタンで、表をされる範囲を移動ずること 
がでさまず。 

スライドショー：自動で次の写真を表示しまず。 

□ K ボタンを押ずと、通常の表示に戻ります。 

0カラースター トボタンを巧します。 

印刷確認、画面が表示されます。 


かんたんに写真を印刷する 



かんたんに写真を EP 刷する 


デジタルカメラのメモ U - 力ードに保巧されている写真を液晶モニターで見ることがでさます。写真を見 
なが S 1枚ずつ印刷したり、印刷枚数を指定して印刷してみましよラ。 



f 写真を見なび6印刷する一写真を見る 


メモ U - 力ードの写真を印刷します。 
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4 印刷を開始する 

ボタンまたはテンキーで印刷枚数を指定しま 
す。 

用紙サイズや用紙の種類を確認します。 

夕萄 

用祇ヴイズや用紙の種類、その他の印刷設定を確認、変更 
したい場合は用紙/設定ボタンを押してください。 
=^ P .70 

カラースター トボタンを押します。 

印刷が開始されます。 

巧燈 5] 

• 印刷を中止ずるとさは、ストップ/ U セットボタンを押しまず。 

• モノク□スタートボタンを押してち、印刷は開始されません。 

f 写真ごとに印刷枚数を指定して印刷する一選んで印刷 

写真ごとに印刷枚数を指定して印刷でさます。 

1 印刷の準備をする 

〇本機の電源を入れます。づ P .28 

© メモ U - 力ードモードが選ばれていないとをは、メモ U - 力ードボタンを巧します。 

〇用紙をセットします。与 P .34 

〇 メモ U - 力ードを力ードス□ットにセットします。与 > P .61 

Z 印刷メニューを選ぶ 

〇イ►ボタンで[選んで印刷]を選び、 0 K ボタンを巧します。 

写真選択画面が表示されます。 

し巧いろなレイアウトを設定して印刷する場合は、 r 便利な印刷機能を使う」 ( P .72) を参照してください。 

i 写真ごとに印刷枚数を指定する 

〇イ►ボタンで印刷したい写真を表示します。 

0 ▲▼ボタン、またはテンキーで印刷枚数を指定しま 
す。 

0手順〇、©を繰り返し、印刷したい写真ごとに印 
刷枚数を指定します。 

〇 0 K ボタンを巧します。 

印刷確認画面が表示されます。 




メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 


かんたんに写真を印刷する 



























印刷を開始する 

〇用紙サイズや用紙の種類を確認します。 

用紙サイズや用紙の種類、その他の印刷設定を確認、変更したい場合は用紙/設定ボタンを巧してくださ 
し、。 => P .70 

0カラースタート ボタンを巧します。 

写真ごとに指定した枚数で印刷されます。 

• 印刷を中止ずるとをは、ストップ/ U セットボタンを押しまず。 

• モノク□スタートボタンを押してち、印刷は開始されません。 


f フォトナビシートをほって印刷する 

フォトナビシートとは、メモ U - 力ードに入っている写真を A 4 サイズの普通紙に一覧で印刷したシート 
です。フォトナビシートを印刷し、印刷したい写真にマークを付けてか 5 フォトナビシートをスキャンす 
ると、マークを付けた写真のみが印刷されます。用紙のサイズや種類などちフォトナビシートにマークを 
付けて設定できるので、本機の操作パネルで設定する必要はありません。 



A 4 普通紙 

印刷 

Ctmm w 

1111 

n 






フオトナビシー•卜 


/印刷 
マークを付ける 


印刷の準備をする 

〇本機の電源を入れます。づ P .28 
© カセットに A 4 普通紙をセットします。与 P .34 

フォトナビシートメニユーを選ぶ 

〇 メモ U - 力ードボタンを巧します。 

& メモ U — 力ードを力ードス□ツトにセットします。づ P .61 


フォトナビシートで写賣を印刷し終わるまで、メモ IJ - 力ードを取り出さないでください。 
〇イ►ボタンで[フォトナビシート] g を選び、 0 K ボタンを巧します。 

フォトナビシート画面が表示されます。 

〇イ►ボタンで[フォトナビシート印刷] g を選び、 0 K ボタンを巧します。 


かんたんに写真を印刷する 


•重要 
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印刷する画像データの轟囲を還ぶ 

〇イ►ボタンでフォトナビシートに印刷する画像データの範囲を選び、 0 K ボタンを巧します。 
L ソ下の範囲が選べます。 


すべてを印刷： 
印刷巧巧を指定： 
曰付を指定： 


すべての画像を印刷します。 

枚数を指定して印刷します。 

画像の曰付の範囲を指定して印刷します。 


メモリーカードに保存されている写真数によっては、曰付指定画面が表示されるまで時間がかかる場合があり 
ます。 

カラースタートボタンを押して、フォトナビシートの印刷を開始する 

フォトナビシートび印刷されまず。 

37枚 L ソ上の画像を印刷ずる場合は，複数枚のフォトナビシートび印刷されまず。 


かんたんに写真を印刷する 
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5 フオトナビシートにマークを付ける 

濃い鈴筆や黒いペンなどで塗りつぶして写真の選択や設定をします。 


用紙のサイズや印刷形式を選びます。 


必要に応じて、日付印刷/自動写真補正/ホ 
目浦正を選びまず。機能については、「設定項 
目について」 （ P .70) を参照してください。 
《自動写真補正と赤目補正の両方にマーク 
を付けるとホ目補正が優先されまず。 


L ずべての画像を1部ずつ印刷したいとをに 
マークを付けまず。 

《 マークを 付けると各画像の部数に マーク 
を 付けて ち 無効になり、ずべて1部ずつ 
印刷されまず。 


印刷したい部数を選びまず（画像の下にある 
マークを 塗りつぶしまず)。 


印刷手順を確認し、実行します。 


フォトナビシートをちラー度、印刷しまず。 

《マークを 付けるとほかの マークは ずべて 
無効にな0まず。 

バーコードは巧さないよラにしてください。 

ミちれやシワなどがあると、フォトナビシートを正しく 
読み込めない場合がありまず。 


^軍著 

• 各項目で、もれがないよラに必ずマークを塗りつぶしてください。 

• フォトナビシートが複数枚あるとをは、それぞれのシートのマークを塗りつぶしてください。 

• 塗りつぶしたマークが薄いとスキヤンされないことがありまず。 

• 鉛筆で塗りつぶしたマークを消しゴムで消す場合、消えにくいことがあります。マークがうまく消えない場 
合は、フオトナビシートをちラー度印刷してやり直してください。 


かんたんに写真を印刷する 


良い例 


悪い例 


仁 
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6 フォトナビシートをスキヤンし、写真を印刷する 

〇フォトナビシートで選んだ用紙をセットします。 

写真用紙/はがをは後トレイに、普通紙はカセットにセットします。づ P .34 
用紙の種類-サイズはフォトナビシートにちわせてください。 

m~3 ： 

フォトナビシートを使って画像を印刷ずる場合の用紙ヴイズは、 L 判、吕 L 判、 KG ヴイズ、はがき、 A 4 
を選ぶことがでをます。 

〇イ►ボタンで[シート読み取り&印刷] I 闇を選び、日 K ボタンを押します。 

© 原稿台ガラスに、フォトナビシートをセットし、日 K ボタンを押します。 

マークを塗りつぶした面を下にして 、図のよラにシートを原稿位置含わせマークにちわせま 

To 



フォトナビシートがスキャンされ、指定した写真が印刷されます。 

" tefe ホ 

• フォトナビシートは 、 ADF (自動原稿給紙装置）か5スキャンずることはでをません。 

♦液晶モニターに[フォトナビシートの読み取りに失敗しました]と表示された場合は、 OK ボタンを押して、 
じ(下を確認して < ださい。 

一原稿台ガラスやフォトナビシートが巧れていないか 
ーフォトナビシートのセット位置/表裏が間違っていないか 
ーフォトナビシートにチェック7—クちれがないか 
一1つのみ選択ずる項目に複数のチェックマークを付けていないか 
• 写真の印刷が完了ずるまで、メモリーカードは抜かないでください。 

• 印刷を中止ずるとさは、ストップ/ U セットボタンを押しまず。 

• 吕枚目政降のフォトナビシートを使用して印刷したいときは、手順己から行ってください。 

• フォトナビシートか5写真を印刷ずる前に、しりたんメモリーカードを抜いてセットし直した場合、印刷が 
開始されるまで時間がかかる場合があります。 


かんたんに写真を印刷する 
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f 設定項目について 


用紙/設定ボタンを巧して、用紙サイズや用紙の種類、印刷品質など、印刷設定を変更することができま 
す。 


が量至 


• タブを切り曾えるには、▲▼ボタンでタブを選んで、イ►ボタンを押してください。 

• 機能によっては、組み合わせて設定でをない設定項目がありまず。 

• 印刷設定は、電源を切ってち保持されます。 

■ タブ1 

印刷する用紙やフチのあり/なし、日付画像番号印刷などの設定がでさます。 


巧化)-トト’'巧無/詰定 


1 P !► 

査 


1RJ 

L 判 

化沢 ZI —ルド 
巧を 
フチなし 

曰订/画播を号なし 


■ミおザぉお■をが下 


〇用紙サイズ 

セツトした用紙のサイズを選びます。 

0用紙の種類 

セツトした用紙の種類を選びます。 

〇印刷品質 

印刷品質を設定でさます。 

〇フチあり/フチなし 

フチのあ0/なしを設定でさます。 

〇曰付/画像番号 

写真に撮影曰の曰付や画像番号を付けて印刷するか設定でさます。 

夕!童 

用紙サイズで[力ード]または[名刺]を選んでいるとをに[曰付+画像番号印刷]を設定した場合は、 
曰付のみが印刷されまず。日付と画像番号を同時に印刷ずることはでをません。画像番号を印刷したい場 
合は、[画像番号のみ印刷]を設定してください。 


かんたんに写真を印刷する 
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タブ 2 

次の機能を使って印刷する写真を補正することがでさます。 

補正するとをは、卷末の「メモ U - 力ードの写真をされいに印刷しよラ」の例ちあわせて参照してく 
ださい。 


抗がリ-り-ド'用想/設定 


1 P I 巧 I 

ィ自巧ぎ离巧正 off 
ホ目が正 OFF 
VIVI D フオト OFF 
トト〕扑トド ON 
ノイス惊ま OFF 


■ミおザおが31 =»詩でお了 



閒がリイ!-ド用が/巧ぞ 


1 P I 巧 I 

ィ巧 B 月る <巧正 OFF ' 
巧を函像補正 OFF 
0 月るさ nm 
コン h - ラスト巧を 
色合い調整なし 


■ミミ剛贤ぉ 親ぞ按下 


阳がリ-り-ド用紙/設定 


1 P I 2H I 

巧帯函側正 OFF 
B 月るさ巧準 
コントラスト宿お 
色合い調董なし 
◄加工なし 


■ミミ防 y お巧 ■ =» をでお了 



〇自動写真補正 

撮影された写真のシーンや被写体の顔などを認識して、それぞれの写真に最適な補正が自動 
的に行われます。逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷したり、風景、夜景、人物な 
どのシーンを解析し、各シーンに最適な色ちい、明るさ、コントラストに自動的に補正され 
て印刷が行われます。 

多あ 

自動写真補正で思いどおりの印刷結果にな6ないときは、設定を [ OF 円にして01ソ下の項目を設定で 
さます。 

0ホ目補正 

[赤目補正 ON ] を選ぶと、人物の目がホく写った写真を補正して印刷でさます。 

〇 VIVID フォト 

[VIVID フォト ON ] を選ぶと、緑や青色をより鮮やかに印刷でさます。 

〇オートフォトモード 

[才ートフォトモード ON ] を選ぶと、写真の色合いや明るさを自動的に補正でさます。 

〇 ノイズ除去 

[ノイズ除去 ON ] を選ぶと、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減して印刷でき 
ます。 

〇顔明るく補正 

[顔明るく補正 ON ] を選ぶと、逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷でさます。 

〇携帯画像補正 

[携帯画像補正 ON ] を選ぶと、輪郭のギザギザをなめ5かにして印刷でさます。 

〇明るさ 

明るさを調整でさます。 

〇コントラスト 

コントラストを調整でさます。 

® 色合い調整（肌色） 

色合いを調整でさます。 

例えば、肌の色巧のホや黄色を強<することがでさます。 

の 加工 

写真をセピア色の濃淡だけで印刷したりイラスト風に印刷したりなど、写真の加工種類を変 
要することがでさます。 


かんたんに写真を印刷する 
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I 酬な剛目能を使う 

f 印刷する写真を日付で絞り込む一日付指定 

メモ U - 力ードに保巧されている写真の数がをいとさは、写真の撮影曰を指定することで、指定した曰付 
の写真だけを、または指定した範囲の写真だけを表示させたり、印刷することがでさます。 

を奪 

印刷ずる写真を日付で絞り込む前に、ずでに印刷枚数を指定した写真がある場合や、ずでにレイアウトに貼り込んだ写 
真がある場合、その写真は絞り込む日付または韓囲攻がの写真であっても印刷されまず。 

1 日付指定方法を設定する 

〇曰付指定ボタンを巧します。 

曰付指定方法設定画面が表示されます。 

0 ▲▼ボタンで曰付指定方法を選びます。 

絞り込む曰付を1曰だけ指定したいとさは [1 曰のみ指定]を選びます。 

絞り込む曰付の範囲を指定したいとさは[曰付範囲指定]を還びます。 

〇 0 K ボタンを巧します。 

曰付指定画面が表示されます。 



メモリーカードに保存されている写真数によっては、曰付指定画面が表示されるまで時間がかかる場合があり 
ます。 

2 絞り込む曰付轟囲を指定する 

[1 曰のみ指定]を還んだ場合： 

〇イ►ボタンで絞り込む曰付を指定します。 

[曰け節囲お定]を選んだ場合： 

〇イ►ボタンで絞り込みを開始する日付を指定し、 0 K ボタンを巧します。 

© イ►ボタンで絞り込みを終了する日付を指定します。 

3 OK ボタンを押して絞り込みを開始する 

絞り込みび行われて指定した範囲の写真び表示されます。 



• 指定ずる日付は、[ファクス設定]の[基本設定]の[日付表を形式]の設定にしたがって表示されまず。 

詳しくは、『操作ガイド（ファクス操作編)』の「本機の設定を変更ずる」を参照してください。 

• 曰付指定を解除するには、日付指定画面で[日付指定辭除]を選んで、 0K ボタンを押しまず。また、メモ 
リーカード政外のモードにずることでも、日付指定モードを解除ずることができます。 


便利な印刷機能を使ラ 
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f 印刷する節囲を指定するートリミング 

液晶モニターに表示されている写真のトリミング編集を行ラことがでさます。 

m3 ： 

印刷設定画面で、用紙ヴイズや用紙の種類、フチのあり/なしを設定したあと、トリミング編集をしてください。卜 U 
ミング編集後に巧紙設定を変更ずると、卜 U ミング編集が用紙に合わせて補正されたり無効になる場合がありまず。 

1 トリ S ングしたい写真を選ぶ 

I 卜 y S ング編集画面を表示する 

〇卜 US ングボタンを巧します。 

卜 U 'ング編集画面が表示されます。 

i 印刷したい轟囲をトリミングする 


4 OK ボタンを押してトリ S ング轟囲を巧定する 

トリ5ング範囲び設定され、元の写真び表ちされます。 

娘 3 ] 

• 卜 U ミングした画像をメモ U —カード内に新たに保存ずることはできません。 

• トリミングが設定されている写真にはトリミング範囲が表をされまず。 

• トリミング範囲を設定後、再度トリミングボタンを押ずと、前回トリミングした節囲を変更できまず。 

• トリミングの編集中に解除ずるには、トリ S ング編集画面でストップ/ U セットボタンを押してください。 

また、メモリーカード臥がのモードにずることでも、トリミングの設定を解除ずることができます。 

• トリミング設定の完了後に解瞄ずるには、トリ S ングボタンを巧し、ストップ/リセットボタンを押してく 
ださい。 


トリミンク：ブーム/回お 


屏 

■ aiaffii * 巧枯是へ 



h リちンク：巧巧童 


趣 鸣 

巧函3*で-ム/回拓 


〇 ▲▼ィ►ボタンで、卜 U ミング梓の位置を設定し、 
卜 u ~ ングボタンを巧します。 

トリミング梓を回転したり大きさを設定しない場合 
は、手順4へ進んでください。 


0 ▲▼ボタンで卜 U ミング梓の大きさを設定します。 
▲ボタンで粋を大さく、▼ボタンで粋をルさくする 
ことがでさます。 


€) イ ► ボタンで卜 U ミング枠を回転します。 

〇 ボタンで長方形を縦長にしたり横長にしたりす 
ることがでさます。 
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便利な印品 IJ 機能を使う 


























f いろいろなレイアウトでメモリーカードの写真を印刷する 

本機では、 L ソ下のよラないろいろなレイアウトのメモ U - 力ード印刷が楽しめます。 

• レイアウト印刷 
• すべてを印刷 
•インデックス印刷 
• DPOF 印而[| 

•撮影情報を印刷 

上記のそれぞれの印刷を行ラには、 L ソ下の手順にしたがってください。 

1 印刷の準備をする 

〇本機の電源を入れます。づ P .28 
© 用紙をセットします。与 P .34 

2 メモ y — 力ードをセットする 

〇 メモ U - 力ードボタンを巧します。 

© メモ U — 力ードを力ードス□ットにセットします。づ P . 日1 

3 印刷メニューを選ぶ 

〇イ►ボタンで[いろいろな印刷]胃を選び、日 K ボタンを巧します。 

いろいろな印刷画面が表示されます。 

お使いになりたい機能を選び、表おされる案内にしたがって操作します。 

香印刷の機能については、尚下の各項を参照して<ださい。 

■ 1枚の用紙に複数の写真を姑り込んで印刷するーレイアウト印刷 

指定したレイアウトに、好さな写真を貼り付けて印刷でをます。 

獻尋 

•[1 枚ずつ指定]を選んだとさに、▲▼ボタンで貼り付け位置を選ぶことがでをまず。 

• フチなしに設定したとさは、用紙の種類で[普通紙]は設定でさません。 

• [ミックス1]、[ミックス2]、または[ミックス 3] に設定した場合、用祇ヴイズは [ A 4] または[レター 
ヴイズ]を選ぶことがでをます。 

• 1回の貼り込みの操作で、複数ページに貼り込むことはでをません。1ページの貞ちり込みが終了後、印刷を 
開始してください。 

こんなことをでさまず 

• 印刷ずる範囲を指定するートリ云ングづ P .73 
• 印刷ずる写真を日付で絞り込む一日付指定与 P .72 


便利な印刷機能を使ラ 



メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 




■ すべての写真を印刷する一すべてを印刷 

メモリーカードに保ちされている写真をすべて印刷でさます。 



こんなことをでさまず 

印刷ずる写真を日付で絞り込む一日付指定づ P .72 

■ すべての写真を一覧で印刷するーインデックス印刷 

メモリーカードに保巧されているすべての写真の一覧を印刷できます。 



总下の印刷ちまが選べます。 

♦[大（ベタ焼き)]: 3已 mm フィルムのネガヴイズ風に印刷されまず。 

♦[か（標準 一覧)]: 印刷される写真の面数は用紙サイズによって異なりまず。 

レターヴイズ： 80面、 A 4 : 80面、 L 半 y :1己面、 2 L 半 IJ : 3已面、 
はがを：吕4面、名刺/力ード： 6面、六切： 72面、 K 日サイズ： 24面、 
ワイド101 X 180 : 28面 

こんなことをでさまず 

印刷ずる写真を日付で絞り込む一日付指定=> P .72 
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便利な印品 IJ 機能を使う 




■ デジタルカメラの DPOF 設定にしたびつて印刷する一 DPOF 印 
刷 

デジタルカメラで DPOF (Digital Print Order Format) の設定を行った場ち、設定した内容にし 
たがった印刷が自動で行えます。 



• 本機では、拟下の DPOF 機能に対応していまず。 

パージョン： 1.00準拠 

巧应:画ほデータ： CIFF、Exit (JPEG / TIFF)、JFIF 
プリントスタイル-スタンダードプリント： 

DP 0 F でスタンダードプリントを指定した写真を印刷 

プリントスタイル-インデックスプリント： 

DP 0 F でインデックスプリントを指定した写真を、本機のインデックス印刷のレイア 
ウトに合わせて印刷 

印刷写真の}目定： DP 0 F で指定した写真のみ印刷（操作パネルか5指定できません） 

印刷巧巧の}旨定： DP 0 F で指定した枚数を印刷（操作パネルか5指定でをません） 

• 印刷は用紙サイズに合わせて自動的に拡大-縮小されます。用紙サイズにより、写真の上下左ちがカットさ 
れて印刷される場合があります。 

• 撮影日の日付並び順は、 DP 0 F の設定にしたがって印刷されます。 

• DP 0 F は、印刷ずる画像や印刷枚数など、画像の印刷に関ずる指定情報を記録ずるための規格です。 

■撮影したとをの写真情報を印刷する一撮露情報印刷 

撮影したときの写真情報に X け情報）を写真一覽や写真の余白に印刷できます。 

资讓 

拉下の印刷ちまが選べます。 

• [一覧に印刷]:ずべての写真の一覧と写真情報を印刷できまず。 

• [指定写真に印刷]:選んだ写真と写真情報を印刷でをます。 

こんなことをでさまず 

• 印刷ずる範囲を指定するートリミング => P .73 ([指定写真に印刷]のみ） 

• 印刷ずる写真を日付で絞り込む一日付指定^ P .72 


便利な印刷機能を使ラ 


メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 


76 





力ードス□ツトをパソコンのドライブに 
設定する 


本機のカードス□ットを、パソコンのメモリーカード用ドライブとして、書を迅みがでをるよラに設定す 
ることがでさます。 


m：t 


LAN 接続でカードス□ットを使用する場合は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• Macintosh をご使用の場合は、ネットワーク経由では力ードの読み込みしかできません。 

本機の操作パネルを使って、[各設定]の[カード書き込み状態]で [ USB か6巧能]または [ LAN か5可能]にして 
いる場ちは、本機だけでメモリーカードか5の印刷を行ラことはできません。本機のカードス□ットをパソコンのメモ 
リーカード用ドライブとして操作したあとは、メモリーカードを损いてか！5 [カード書き込み状態]を[書き込み禁止] 
に設定してください。また、本機の電源を切った場合も [ USB か！5巧能]または [ LAN か5可能]は解除され、次回 
電源 ON 時には[書さ込み禁止]に設定が戻りまず。 

1 力ード書を込みが態画面を表示する 

〇 メモ U - 力ードがセットされていないことを確認します。 

セットされている場合は、力ードス□ットか5取り出してください。詳しくは、「メモ U - 
力ードを取り出す」 ( P .63) を参照してください。 

〇 メニューボタンを巧します。 

〇イ►ボタンで[メンテナンス/さ設定]^を選び、 0 K ボタンを巧します。 

〇イ►ボタンで[さ設定] I た I を選び、 0 K ボタンを巧します。 

〇 ▲▼ボタンで[その他の設定]を選び、 0 K ボタンを巧します。 

〇 ▲▼ボタンで[力ード書を込み状態]を選び、 0 K ボタンを巧します。 

I 力ード書を込みが態を設定する 

〇 ▲▼ボタンで力ード書を込み状態を設定します。 

USB か 6 巧能： 力ードス□ットをメモ U - 力ード専用ドライブとして設定し、 USB 接続さ 
れたパソコンか5メモ U — 力ードへの書さ込みが可能になります。 

LAN か百可能： 力ードス□ットをメモ U - 力ード専用ドライブとして設定し、ネットワー 
ク接続されたパソ コンからメモ U —力ードへの書を込みが可能になります。 
書き込み禁止： 力ードス□ットを読み取り専用として設定します。メモ U — 力ードから印 
刷するとさは、必ずこのモードに設定してください。 

〇 0 K ボタンを巧します。 


力ードス□ットをバソコン用メモ IJ - 力ードドライブとして使用ずる場合は、メモ U - 力ードを本機か6取り出す前に 
バソコン側での取り出し操作び必要になりまず。 

• US 日接続で Windows をご使用の場合は、 IJ ムーバブルディスクアイコンをちク U ックして[取り出し]を選んで取 
り出し操作を行ってください。[取り出し]び表ちされない場合は、アクセスランプび点滅していないことを確認し、 
力ードを取り出してください。 

ネットワーク経由で力ードス□ットをご使用の場合は、取り出し操作は必要ありません。 

• Macintosh をご使用の場合は、 アイコンをゴミ箱に捨ててください。 


力ードス□ットをパソコンのドライブに設定する 
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フフ 








パソコンか s 印刷ずる 


ここでは、印刷の基本的な操作手順について説明します。 


度 Ml 


デジタルカメラで撮った写真を印刷ずる場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に付属のアプリケーションソフト Easy - 
PhotoPrint EX (イージーフオトプリントイーエックス）を使用ずると、かんたんな操作でフチなし全面印刷ずること 
ができます。 Easy-PhotoPrint EX は、 Exif Print に巧応しており、 Exif 対応のデジタルカメラで撮った写真を、撮影 
時のカメラの情報を活かして最適化し、よりをれいな写真に仕上げることがでをまず。詳しくは 『PC フオトプリントガ 
イド』（電子マニュアル）を参照してください。 

^^1けル刪 




• ご使用のアプリケーションソフトによっては、操が異なる場合がありまず。詳しい操作ち法については、ご使用の 
アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してぐださい。 

• 本機をパソコンに接続してご使用になる場合、印刷機能のあるアプリケーションソフトか5、ファクスドライバを 
使ってファクスを送信することができまず。詳しくは、『ファクスドライバガイド（電子マニュアル)』を参照してく 
ださい。 

なお、本書では Windows Vista operatin 呂 system Ultimate (li (降、 Windows Vista ) をご使用の場 
ちに表おされる画面で説明します。 


本機の電源を入れる与 P .28 
用紙をセットする与 P .34 

アプ! J ケーシヨンソフトを起動して原稿を作がする、または印刷するファ 
イルを開< 


プリンタドライバの設定画面を開< 


ブじ妳法巧 
みプリンタの尼加 
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巧削門 I [ かン&レ ][ 


〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユ ー 
またはツールバーか5 [印刷]を選びます。 

[印刷]ダイア□グが表示されます。 

-© [プ U ンタの還択]で [Canon XXX Printer ] 

( rxxxj は機種名）が選ばれていることを確認しま 
す。 


々 


別のプ IJ ンタ名び選ばれている場合は、に anon XXX 
Printer ] (fXXXJ は機種名）をク U ックしてください。 

[詳細設定](または[プ□パティ])ボタンをクリッ 
クします。 

[印刷設定]ダイア□グの[基本設定]シートが表示 
されます。 


パソコンか！5印刷する 



パソ n ンか5印刷してみよう 





























印刷にが要な設定をする 



[用紙の種類]でセットした用紙の種類を選びます。 
普通紙を選ぶとカセットか5給紙するメッセージが 
表示され、普通紙尚外を選ぶと、後トレイか5給紙 
するメッセージが表示されます。[日のボタンをク 
リックしてください。 

[印刷品質]や[色/濃度]で印刷品質などを設定 
します。 


印刷設定については、 『 PC プリントガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 


[ OK ] ボタンをクリックします。 
[印刷]ダイア□グが表示されます。 


夕頭 

• 用紙ヴ^ 


用紙サイズを確認ずるときは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場合は、同じサイズに設定ずるか、拡大/縮ル印刷またはフィットページ印刷を行ラ必要 
があります。詳しくは 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• プリンタドライバ機能の設定ちまについては、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、ヘル 
プや 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。[操作説明]ボタンは、プ U ンタドラ 
イパの[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表をされまず。ただし、電子マニュアル（取 
扱説明書）がパソコンにインストールされている必要があります。 

• [印刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認ずることがで 
をまず。なお、アプ U ケーションソフトによっては、プレビューを表示でをないものもありまず。 

[印刷](または [ OK ]) ボタンをクリックして印刷を開始する 



パージ K 回 
«マベロじ 

’• 巧巧 U ず分® • 巧なのぺージ【の 
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印刷び開始されまず。 

• 封筒の印刷時にセットちまについてのメッセージが表示されます。 

[今後、このメッセージを表示しない。]にチェックマークをつけると、次回か5メッセージは表示されなく 
な0まず。 

• 印刷中に本機のストップ / U セットボタンを押ずか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをクリッ 
クすると、印刷を中止でをます。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上の [Canon XXX Printer ] (「 XXX 」 は機種名）をクリックして 
ち巧します。 


パソコンか！5印刷する 



パソ n ンか5印刷してみよラ 


































































ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。 

詳しい操作方法については、ご使巧のアプ U ケーションソフトの取扱説明書を参照して<ださい。 

なお、本書では Mac OSXv.l 0.4. x をご使用の場合に表示される画面で説明しています。 

1本機の電源を入れる与 P.28 
' 用紙をセットする =>P.34 

0 アブ y ケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 

イルを開< 


用紙サイズを設定する 


おを：「ベージ属せ 


1B 


「巧象プリンタ： （MX 7600 series 卜;< 



1- 1 届 lUlJUUlUl 服- 

[ 用巧吁ィX: (A4 HA 


画画國 


ぁ大 *8 か ： [loOK I 




e キャンセル OK づ] 


O アプ u ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか 
5 [ページ設定]を選びます。 

ページ設定ダイア□グが表示されます。 

-0 反3象プリンク]でご使用の機種名が選ばれているこ 
とを確認します。 

本機をネットワークに接続している場合は、网象プ 
U ンタ]でご使用の機種名と MAC アドレスが表示 
されます。 


L 0 

L -0 [0 K ] ボタンをク U ツクします。 


[用紙サイズ]か5セットした用紙のサイズを選びま 
す。 


印刷に化要な設定をする 


プリジタ；〔 MX7600 series 
プリセット： 




f 品化と用巧の 


f 巧 e の種 li : 


互- 


66ちを； L カセット 


巧田坦:定： OgllS きれいに巧 W 

0田*やグラフ左まれいに巧« 
ろ 一度のな义誉を巧田 
_ 〇转。おを_ 


@ ( pofO (ブレビユう 


]巧田 


〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか 
6 [プリント]を選びます。 

プリントダイア□グが表示されます。 

^-0 ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を 
選びます。 


ぶ 


(年*ンセル、 VI- > 


々 


[用紙の種類]でセツトした用紙の種類を選びます。 

給紙方法は、普通紙を選ぶとカセツトに、普通紙1•ソ 
かを選ぶとをトレイに切り曽わります。 

[印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選びま 
す。 


パソコンか!5印刷する 



パソ n ンか5印刷してみよラ 
























































• [印刷設定]か5印刷ずる原稿に適した設定を選ぶと、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた印刷 
品質や色で印刷でさます。 

写真ををれいに印刷： 

写真や、グラデーションを多用したイラストを印刷ずるとをに選びます。 

図表やグラフをきれいに印刷： 

イラストやグラフなど色の境界線が八ッキ U した原稿を印刷ずるとをに選びまず。 

—披的な文書を印刷： 

交:字中むの原稿を印刷するときに選びまず。 

詳細設定： 

印刷品質や八ーフ I -ーン（中間調）に関する詳細な設定を行ラことがでをます。 

• プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプ 
ション]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[両面印刷ととじしろ]の®ボタンをクリックして、 
『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインス 
I -ールされていないと、©ボタンをクリックしても 『 PC プ U ントガイド』（電子マニュアル）は表示されま 
せん。 

• [プレビュー]ボタンをクリックずると、プレビュー画面で印刷結果を確認ずることがでをます。なお、アブ 
リケーションソフトによっては、プレビューを表示できないものもありまず。 

6 [プリント]ボタンをクリックして印刷を開始する 

印刷び開始されまず。 

終量 

Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックずると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されまず。 

印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をクリックずると、その文書の印刷を中止でをます。[保留]をク 
リックずると、その文書の印刷を停止でをます。また、[ジョブを停止]をクリックずると、リストにあるすベ 
ての印刷を停止でさまず。 


パソコンか！5印刷する 
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プリンタドライバの機能と開をかた 

f プリンタドライバの便利な機能 

プ U ンタドライバには、 L ソ下のような機能があります。詳しい操作方法については、 『 PC プ U ントガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 

120 % 


Festival 

を 



70% 


=»用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大/縮か 
印刷したい（フィットページ印刷） 


^フチを付けずに巧紙の全面に印刷したい 
(フチなし全面印刷） 

=>画像の輪郭をなめ!5かに印刷したい 
(イメージデータ補正） 

づ1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 
したい（ポスター印刷） 

=>とじしろを付けて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

=>イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

=>印刷ずる順番を変えたい 
(最終ページか5印刷） 


《1晕 



^1枚の用紙に複数ページを縮ルして印刷し 
たい（割付印刷） 




づデジタルカメラで撮った写真のノイズを減 
5して印刷したい 

(デジタルカメラノイズリダクション） 

=>拡大/縮ル率を設定して印刷したい 
(拡大/縮小印刷） 

=>複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよラ 
に印刷したい（冊子印刷） 

=>背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

=>印刷ずるとさの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 


OS によって、使用できない機能もあります。詳しくは 『 PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 
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f プリンタドライバの設定画面を表示する 


夕替； 

マイプ U ンタか！5開くことちでをます。デスクトップ上の[マイプリンタ]アイコンをダブルク U ックして表をされる 
画面で[プ U ンタの設定]を選んでください。 

■ アプ U ケーシヨンソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

夕 IS 

ご使用のアプリケーシヨンソフトによっては、操作が異なる場合がありまず。詳しい操作方法については、ご 
使用のアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 

1 ごほ用のアプリケーシヨンソフトで、印刷を実巧するメニューを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューまたはツールバーか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイ 
ア□グを開<ことびでさまず。 

1 に anon XXX Printer ] (fXXXJ は機種ち）び選ばれていることを確 
認し、[詳細設定](または[プ□パティ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表示されまず。 

■ [コント□ールパネル]か5開< 

本機のメンテナンス操作を行ラ場をや、すべてのアプリケーシヨンソフトに共通する印刷設定を行ラ 
場含、この方法を使います。 



[ポート]シートなど、 Windows の機能に関ずるシートを表示するには、 [Canon XXX Printer ] アイコン 
( rxxx 」 は機種名）をちクリックし、[プ□パティ]を選んでください。それ5のシートは、[印刷設定の選 
択] (Windows Vis ね拉外をご使用の場合は[印刷設定])やアプリケーシヨンソフトから開いたときには表 
示されません。 Windows の機能に関ずるシートについては、 Windows の取®説明書を参照してください。 

1[コント□—ルパネル]か6 [八ードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
を選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□-ルパネル]か5 [プリンタとその他の 
八ードウエア]、[プリンタと FAX] の順に選びまず。 

Windows 吕〇00をご使用の場合は、[コント□-ルパネル]か5 [プリンタ]をダブ 
ルクリックしまず。 

2 [Canon XXX Printer ] アイコン （ rxxxj は機種ち）をちクリック 
し、[印刷設定]を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表ちされまず。 

各機能の詳細な設定方法については、 『PC プリントガイド』（電子マニュアル）やヘルプを参照してください。 
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■ ぺージ設定ダイア□グを開 < 

印刷する前にぺージ（用紙）設定を行ラ場合、この方法を使います。 

1 ごほ用のアプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか6 [ぺージ設 

定]を選ぶ 

ぺージ設定ダイア □ グび表ちされます。 

■ プリントダイア□グを開< 

EP 而 y する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

1 ごほ用のアプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか6 [プリン 

卜]を還ぶ 

プリントダイア□グび表ちされます。 

■ Canon I J Printer Utility を開く 

プ U ントヘッドのク U - ニングなど、本機のメンテナンスを行ラ場合、この方法を使います。 

1[移動]メニューか6 [アプリケーシヨン]を選ぶ 

1 [ユーティリティ]フオルダ、[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブ 
ルクリックする 

プリンタリストび表示されます。 

3 [名前]か6ごほ用の機種ちを選び、[ユーティリティ]をクリックする 

4 [製品]か6ごほ用の機種ちを選び、[メンテナンス]ボタンをクリックす 
る 

Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリティ）が起動しま 
す。 


パソ n ンか5印刷してみよラ 


84 


プリンタドライバの機能と開さかた 





I 画像をスキャンする 

ここでは、画像をスキャンする（読み込む）方法について説明します。 

f 画像のスキヤンについて 

原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）か5スキャンした画像を、印刷せずに電子データとしてパ 
ソコンに保巧でさます。スキャンした画像は、 JPEG 、 TIFF 、 ビットマップ、 PDF などの一般的な画像 
データとしてパソコンに保巧でさます。また、 LAN ケーブルで接続した場合、スキャンした画像は USB 
ケーブル接続の場合と同じよラに、ネットワーク経由で接続されたパソコンへ送5れます。さ5に、アプ 
U ケーシヨンソフト （ OCR ソフトウェア）を利用すれば、スキャンした文字原稿をテキストデータに変換 
することち可能です。 

■ 画像をスキャンする前に 

画像をスキャンする前に、次のことを確認してください。 

• ソフトウェア （MP ドライバと MP Navi 居 ator EX (エムピーナビゲー 
夕ー イー エックス)） はインストールされていますか？ 

まだソフトウェアをインストールしていないとをは、『かんたんスタートガイド （ USB 接続編)』ま 
たは『ネットワークセットアップガイド』を参照してください。 

• スキャンする原稿は、原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に 
セットでをる原稿のま件に合つていますか？ 

詳しくは、「コピ ー/ ファクス/スキャンする原稿をセットする」 （ P .30) を参照してください。 

• 本機とパソコンび正しく接続されていますか？ 

本機とパソコンが USB ケーブルまたは LAN ケーブルでしっかり接続されていることを確認してく 
ださい。 

f スキャンの方ミちについて 

用途に応じて、スキャンの方法を選んでください。 

• 本機の操作で手軽にスキヤンしたい 

本機の操作パネルを使って、原稿をスキャンでさます。 

^ r 本機の操作パネルを使ってスキャンする」 （ P .8 日） 

• 原稿をスキャンしたあとで、画像の補正や印刷を行いたい 

MP Navigator EX を使って原稿をスキャンすると 、 MP Navigator EX のメニューか5画像補正や 
卜 U ミングなどが行えます。 

さらに、付属のアプ U ケーシヨンソフトを使った加工や印刷など、スキャンした画像を活用するため 
のメニューち用意されています。 

=>『スキヤンガイド』（電子マニュアル） 


画像をスキャンする 
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• 詳細な設定をしてスキャンしたい 

ScanGear (スキャンギア）を使うと、解像度などの詳細な設定をして原稿をスキャンできます。 

与 『スキャンガイド』（電子マニュアル） 

そのほか、 TWAIN または WIA (Windows Vista または Windows XP のみ）に対応したアプ U 
ケーシヨンソフトを使ったスキャンや、コント□—ルパネルからのスキャン （Windows Vista また 
は Windows XP のみ）にも対応しています。 

詳しい操作方法については、『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

■ 本機の操作パネルを巧ってスキャンする 

画像をスキャンしているとさや、 A ’ ソコンがス U - プモードまたはスタンバイモードのと壬に LAN ケーブル 
または USB ケーブルを抜壬差ししないでください。 

• 本機を USB ケーブルで接続している場合 

1 (Macintosh のみ）パソコンでスキャンの準備をする 

MacOSX の[アプリケーシヨン]にあるイメージキャプチャで、起動ずるアプリケー 
シヨンソフトを MPNavi 邑 atorEX (エムピーナビゲーターイーエックス）に設定して 
お < 必要びありまず。 

Mac OSXv.l 0.4.x をご使用の場合は、設定ずる必要はありません。 

詳しい操作方法については、 「Macintosh でスキャンの準備をする」 （P. 日 0) を参照し 
て < ださい。 

2 本機の電源を入れる与 P.28 

3 原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットする与 
P .31 

4スキャン操作を選ぶ 

〇スキャンボタンを巧します。 

パソコンを選択する画面が表示されます。 

〇 ▲▼ボタンで [□— カル （USB)] を選び、 0K ボ 
タンを巧します。 

原稿選択画面が表示されます。 
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0 ▲▼ボタンでスキャンする原稿を選び、 0K ボタン 
を巧します。 

义書（原稿台）： 

原稿台ガラスにある文書原稿をスキャンします。 

写真（原稿台）： 

原稿台ガラスにある写真をスキャンします。 

义書 （ ADF 片面）： 

ADF (自動原稿給紙装置）にある片面の文書原稿を 
スキャンします。 

义書 （ ADF 両面）： 

ADF (自動原稿給紙装置）にある両面の文書原稿を 
スキャンします。 

細 

原稿の種類に合わせて正し<原稿びセットされていること 
を確認してください。づ P .30 

ADF (自動原稿給紙装置）に両面原稿をセットしてスキャ 
ンした場合、本機の初期設定では両面原稿はページ順にが 
紙されません。ぺージ順に排紙したいときは、[両面が紙設 
赴を[ページ順に排紙]に設定してくださし、。 

づ『操作ガイド（お手入れ編)』の「本機の設定を変更す 
る」の「印刷設定」 

〇 ▲▼ボタンでスキャン操作を選び、 0K ボタンを巧 
します。 

スキャン待機画面が表示されます。 

パソコンに巧巧： 

原稿をスキャンして、保をします。 

PDF ファイルで巧巧： 

原稿をスキャンして、 PDF ファイルとして保をしま 
す。原稿が[写真（原稿台)]の場合は選択でさませ 
h\j 〇 

メールに添付： 

原稿をスキャンして、 E メールソフトウェアで画像 
を添付したメールを作成します。 

アプ y ケーシヨンで開<: 

原稿をスキヤンして、登録されたアプ U ケーシヨン 
ソフトで表示します。 



各スキャン操作は 、 MP Navigator EX (エ ムピーナビゲーターイー エッ クス）か6設定することびで壬まず。 
詳しくは、『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


丄〕 ンにな存 _ 

PDF ファイルでイ呆存 
ベー ルに渝寸 _ 

アつリヴーシ ョンで閉<_ 


应 a ♦み定 


み.頃稿の巧巧 


写き(原宿台） 


义ま ( ADF 片面） 


义害 ( ADF 巧面） 


03 ♦決定 
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5 カラースタートボタンまたはモノク□スタートボタンを押す 

MP Navigator EX で設定されている内容で、原稿びスキャンされまず。 

原稿の種類によって画像の位置やサイズが正しくスキャンでをない場合は、『スキャンガイド』（電モ マニ ユア 
ル）を参照して、 MPNavi 巨 atorEX の[原稿の種類]と[原稿サイズ]を実際の原稿に合わせてください。 



原稿びスキャンされたあとの動作は、手順4で選んだスキャン操作の設定により異なります。動作の設定ち法 
については、『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• 本機をネットワークに接続している場合 

ネットワークに接続されているパソコンを使用する場合は、 L ソ下の点を確認してください。 

• Canon IJ Network Scan Utility (キヤノンアイジェイネットワークスキャンユーテイ U テイ） 

はインストールされていますか？ 

まだインストールしていないとをは、『ネットワークセットアップガイド』を参照してください。 

• Canon IJ Network Scan Utility の設定画面で本機が選択されていますか？ 

設定手順については『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• Canon IJ Network Scan Utility が起動していますか？ 

詳しくは、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク接続で困ったとさ」の「ネッ 
トワークに接続したパソコンか S 印刷でさない/スキャンでさない/力ードス□ットが使えない/ 
ファクスでさない」を参照してください。 

渡互 

本機の操作パネルを使って、スキャンした画像をネットワーク経由でパソコンに送信しない場合は、 Canon IJ 
Network Scan Utility は必要ありません。 

1 ( Macintosh のみ）パソコンでスキャンの準備をする 

MacOSX の[アプリケーシヨン]にあるイメージキャプチャで、起動するアプリケー 
シヨンソフトを MP Navigator EX (エ ムピーナビゲーターイー エッ クス）に設定して 
お < 必要びありまず。 

Mac QS X V.10.4.X をご使用の場合は、設定する必要はありません。 

詳しい操作方法については、 「 Macintosh でスキャンの準備をする」 （ P . 日 0) を参照し 
て < ださい。 

2 本機の電源を入れる与 P .28 

3 原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットする与 
P .31 

4スキャン操作を選ぶ 

〇スキャンボタンを巧します。 

パソコンを選択する画面が表示されます。 

〇 ▲▼ボタンで使用したいパソコンを選び、 0K ボタンを巧します。 

原稿選択画面が表示されます。 


画像をスキャンする 
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O ▲▼ボタンで原稿を選び、 OK ボタンを巧します。 

义書（原稿台）： 

原稿台ガラスにある文書原稿をスキャンします。 

写真（原稿台）： 

原稿台ガラスにある写真をスキャンします。 

义書 （ ADF 片面）： 

ADF (自動原稿給紙装置）にある片面の文書原稿をスキャンします。 

义書 （ ADF 両面）： 

ADF (自動原稿給紙装置）にある両面の文書原稿をスキャンします。 


•重要 


原稿の種類に合わせて正しく原稿がセットされていることを確認してください。 =^ P .30 

ADF (自動原稿給紙装置）に両面原稿をセットしてスキャンした場合、本機の初期設定では両面原稿は 
ぺージ順に排紙されません。ぺージ順に排紙したいときは、[両面扫除氏設定]を[ぺージ順にが紙]に設 
定してください。 

づ『操作ガイド（お手入れ編)』の「本機の設定を変更する」の「印刷設定」 

〇 ▲▼ボタンでスキャン操作を選び、 0 K ボタンを巧します。 

スキャン待機画面が表示されます。 

パソコンに巧巧： 

原稿をスキャンして、保をします。 

PDF ファイルで巧巧： 

原稿をスキャンして、 PDF ファイルとして保をします。原稿が[写真（原稿台)]の場合は 
選択でさません。 

メールに添付： 

原稿をスキャンして 、 E メールソフトウェアで画像を添付したメールを作成します。 

アプ y ケーシヨンで閲<: 

原稿をスキャンして、登録されたアプ U ケーシヨンソフトで表示します。 

夕 IS 

• 各スキャン操作は 、 MP Navigator EX (エム ピーナピゲーターイー エッ クス）か6設定することがでさま 
す。詳しくは、『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• liTF の原稿は 、 MP Navi 巨 ator EX の設定にある[転を時にスキャン画像を圧縮する]のチェックマークを 
外してスキャンしてください。 

-名刺など、 L 判よりかさい写真 

•ワイド101 .6 X 180.6 mm より大きい写真 

-フチあり写真をフチありのまま印刷する場合 

• 扮下の条件を満たしている場合に、ネットワークに接続されているパソコンが液晶モニターに表示されま 
ず。 

-Canon IJ Network Scan Utility (キヤノンアイジェイネットワークスキャンユーティリティ）がパソコ 
ンにインストールされている 

— Canon IJ Network Scan Utility の設定画面で本機が選択されている 
• 本機がネットワークに接続されていると、複数のパソコンで共有でをまず。理論上、本機に接続できるパソ 
コンの数に制限はありませんが、液晶モニターに表をできるパソコンの数は日台まででず （ US 巨接続1台 
とネットワーク接続已台)。 

• 本機を US 巳接続で使用ずるとをは、パソコン選択画面で[□一カル （ USB )] を選んでください。 

• USB 接続のみでパソコンを接続している場合、液晶モニターには□一カル （ USB ) しか表示されません。 
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5 カラースタートボタンまたはモノク□スタートボタンを押す 

MP Navigator EX で設定されている内容で、原稿びスキャンされます。 

原稿の種類によって画像の位置やサイズが正しくスキャンでをない場合は、『スキャンガイド』（電モ マニ ユア 
ル）を参照して 、 MP Nav 尼 ator EX の[原稿の種類]と[原稿サイズ]を実際の原稿に合わせてください。 

资 

原稿がスキャンされたあとの動作は、手順4で選んだスキャン操作の設定により異なりまず。動作の設定方法 
については、『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


Windows Vista をご使用の場合 

手順曰のあとで、プ□グラムの選択画面が表おされることがあります。その場合は、起動するア 
プ U ケーシヨンに [MP Navigator EX 1.1] を指定して、 [0 K ] ボタンをク U ックしてくださ 
い。 

手順已のあとで、常に MP Navigator EX を起動させることもできます。設定方法については、 
『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

Windows XP をご使用の場合 

初めて本機でスキャンしたとさに、手順已のあとでプ□グラムの選択画面が表おされる場合があり 
ます。その場合は、起動するアプ U ケーシヨンソフトに [MP Navi 巨 ator EX 1.1] を指定して、 
[この動作には常にこのプ□グラムを使う]にチェックマークを付け、 [0 K ] ボタンをク U ックし 
てください。次回か5 MP Navigator EX が自動的に起動します。 

• Macintosh でスキヤンの準備をする 

な軍* 

イメージキヤプチヤを起動する前に 、 MP Navigator EX がインス I ルされ、本機とパソコンび接続されて 
いることを確認してください。 


Mac OS X V. 10.3.9 をご使用の場合 

厳動]メニューか5 [アプリケーション]を選び、[イメージキャプチャ]をダブルク U ックしま 
す。スキャナウィンドウのを下にある[オプション]ボタンをク U ックし、[スキャナボタンが巧 
されたときに起動するアプ U ケーション]で [MP Navigator EX 1 ] を選び、 [0 K ] ボタンをク 
U ックします。イメージキャプチャを終了するには、[イメージキャプチャ]メニューか5 [イ 
メージキャプチャを終了]を選びます。 

[オプション]が表示されない場合は、[イメージキャプチャ]メニューか 5 [環境設定]を選び、[スキャナ] 
で円 I 能なときには TWAIN ソフトウェアを使用する]のチェックマークを外して、いったんイメージキャプ 
チャを終了し、起動し直してください。 
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画像をスキャンする 




I 円 ctBridge 巧応機器かが!]刷する 

PictBrid 呂 e 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付さ携帯電話などをご使用のとさは、 
本機と PictBrid 呂 e 対応機器を各社推奨の USB ケーブルで接続して、直接写真を印刷することができま 
す。 

• 本機に接続でをるカメラにごいて 

PictBrid 呂 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付さ携帯電話などで撮該した画像 
をパソコンを介さずに直接プ U ンタで印刷するための規格です。 PictBrid 呂 e に対応した機器であれ 
ば、メーカーや機種を問わず、本機と接続して画像を印刷することがでさます。 

* U 降、円 ctBrid 邑 e に対応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総 
称して、 Pic 旧 rid 巨 e 対応機器と呼びます。 

ぺ このマークがま記されているカメラは、 PictBrid 呂 e に対応しています。 

• 印刷でをる画像データ 

本機で印刷でをる画像データは 、 DCF Ver.l .0/2.0 規格準挪のデジタルカメラで撮影した JPEG 
(Exit ver .2.2/2.21 準孤）の画像データ、または PNG データです。 


f PictBridge 巧応機器か S 印刷する 

本機に PictBridge 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケースレを使用します。 

[A 警告 1 

本機のカメラ接続部には、 PictBrid 呂 e 対応機器な外は接続しないでください。义災や感電、本機の損傷の原因となる場 
合びありまず。 


•重要 


PictBridge 巧応機器側で USB ケーブルを抜くことが許巧された場合を除いて、印刷が終了するまでは USB ケーブル 
を絶対に抜かないでください。 USB ケーブルを取り外すときは、円 ctBrid 吕 e 対応機器に付属の取扱説明書を参照して 
<ださい。 

夕替二 

PictBridge 巧応機器を接続して印刷ずる場合、 PictBridge 対応機器の電源は、家庭用電源をご使用になることをお勧 
めしまず。バッテリーをご使用になるとをは、フル巧電されたバッテリーをご使巧ください。 

1 印刷の準備をする 

〇本機の電源を入れます。づ P .28 
〇 用紙をセットします。与 P .34 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ 
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2 本機と PictBridge 对応機器を接続する 
夕梗 

ご使用の機種により、接続ずる前に PictBridge 対応機器で印刷ずるモードに切り曾えるぶ、要があります。 
また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。 

円な日 rid 有 e 対応機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

〇 PictBridge 対応機器の電源が切れていることを確認します。 

〇 さ社推奨の USB ケーブルで、 PictBrid 巨 e 対応機器と本機を接続します。 

自動的に電源が入ります。 

電源が入5ない機種をご使用の場合は、手動で電源を入れて<ださい。 



© PictBridge 対応機器から印而にきる状態にします。 

本機の接続が確認されると、 PictBrid 呂 e 対応機器の液晶 モニターにが が表示されます。 

3 印刷する用紙やレイアウトを設定する与 P .93 

PictBrid 邑 e 対応機器の液晶モニターで、本機にセツトした用紙と同じ設定にしてくださ 
い。 

PictBrid 呂 e 対応機器から用紙の設定ができない場合は、本機で設定してください。 
=> P .95 

4 PictBridge 対応機器か6印刷を開始する 
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f Piet 己 ridge の 印刷設定に ついて 
■ PietBridge 巧応機お側で印刷設定を巧更する 

ここでは PietBrid 邑 e 対応機器側で設定でをる項目について説明します。操作については、必ず 
PietBrid 邑 e 対応機器に付属の取扱説明書にしたがってください。 

• 本機とキヤノン製円な日 rid 吕 e 対応機器を接続したときに表おされる名称を例に説明していまず。 

円 ctBrid 呂日対応機器により設定項目の名称が異なる場合があります。 

• 円 ctBrid 呂 e 対応機器によっては、説明している項目が設定できない場合がありまず。設定できない項目に 
ついては、本機側での設定が有効になりまず。また、 PietBrid 呂 e 対応機器側で[標準設定]に設定してい 
る項目ち、本機側での設定が有効にな 0 まず。 ^P. 日己 

♦ 用紙サイズ（ぺーパーサイズ）/用紙タイプ（ぺーパータイプ） 

PietBridge 対応機器か5印刷するとさに使用できる用紙は、次のとおりです。 

• 用紙サイズ 

L 半リ、 2 L 半リ、はがき、力ード、六切、 A 4、 KG サイズ*1、 10.1 x 18 cm (ワイド）で 
• 用紙タイプ 


[用紙タイプ]([ペーパータイプ])の設定 

本機に七 ッ トずる用紙 

普通紙で 

キヤノン普通細*ホワイト SW -101 
キヤノン普通紙•ホワイト両面厚 □ SW -201 
カラー普通紙 LC -301 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -101 

キヤノン写真用紙-光ミ尺ゴールド日 L -101 

キヤノン写真用紙-絹目調 SG -201*4 


種類によって取り扱っているヴイズが異なりまず。詳しくは、キヤノンピクヴスホームぺージ canon . jp/pixus 
をご覧 < ださい。 

*1 ご使用の円 ctBrid 吕 e 巧応機器によっては、 [10 x 1 引と表をされる場合があります。 

*2 キヤノン製!;(がの円 ctBrid 旨 e 対応機器では、[八イビジョン]と表示される場合がありまず。 

*3 [巧紙サイズ](または[ぺーパーサイズ])で[はがき]または [ A 4] を選んだときに、[用紙タイプ](また 
は[ペーパータイプ])で[普通紙]を選ぶことができまず。また、[用紙タイプ](または[ペーパータイ 
プ])で[普通細]が選ばれていると[レイアウト]で[フチなし]を選んでちフチありで印刷されまず。 

*4 キヤノン写真用紙•絹目調 SG -201 六切に印刷ずる場合は、[巧紙サイズ](または[ペーパーヴイズ ]) で 
[六切]、[用紙タイプ](または[ペーパータイプ])で[標準設定]を選んで印刷することができまず。 

去本機の設定は、 PietBrid 吕 e 設定画面の©で[絹目調]を選んでください。与> P .日日 
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• レイアウト 

レイアウトに関するさまざまな設定ができます。 

• フチあり/フチなし^フチを付けて印刷するか設定できます。 

• 1枚の用紙に複数面を配置 ^ A 4 サイズの用紙に印刷するときに設定できます。 

[用紙サイズ](または[ぺーパーサイズ])で [ A 4] を選ぶと、4面に割り付けて印刷できます。 
キヤノン製 PictBrid 巨 e 対応機器をご使用の場合は、 L ソ下の機能も設定でさます（機種によっては設 
定でさない場合があります)。 

• 撮影情報印刷却最影時の写真情報 （ Exif 情漸を画像と一緒に印而にきます。次の2つのレイアウ 
卜か5選べます。 

1 面 配置 >1:選択している画像のを白に写真情報を印刷します。 

20 面 配置で： DPOF ‘3 で印刷指定した複数の画像を、写真情報と一緒に1枚の用紙に20面に 
害 IJ り付けて印刷します。 

• 3已 mm フィルムサイズ（ベタ焼さサイズ）印刷で与 DP 0 F でで印刷指定した複数の画像を、 

3曰 mm フィルムのネガサイズ風に印刷できます。 

L ソ上の印刷設定のほかに、 DP 0 ド3の印刷指定メニューか5 -覧 印刷（インデックス）を設定するこ 
とちでさます。 

*1 [用紙サイズ](または[ぺーバーサイズ])で [ L 判]、 [2 L 判]、[はがき]、[力ード]、[六切]、 [ A 4]、 
[ KG 4 X 己]、[レター]を選んだときに設定できます。 

*2 [用紙サイズ](または[ぺーバーサイズ])で [ A 4] または[レター]を選んだときのみ設定でをます。 

*3 DP 0 F (Digital Print Order Format ) は、印刷する画像や印刷枚敦など、画像の印刷に関ずる指定情報 
を記録ずるための規格です。 

• 曰付/画像番号（ファイル番号）印刷 

曰付や画像番号（ファイル番号）を付けて印刷するか設定でさます。 

• 円 ctBrid 旨 e 対応機器側で、撮霞すると壬に日付を写し込む機能が設定されているとさには、[切]に設定し 
てください。[曰付]、[画像番号](または[ファイル])、[両方]に設定すると、曰付や画像ま号（ファイ 
ルを号）と写し込まれた日付び重なって印刷されまず。 

•用紙サイズやレイアウトによっては、[両方]に設定してち曰付だけ印刷される場合があります。 

• イメージオプティマイズ 

画像を補正して印刷することがでさます。[標準設定]を選ぶと、本機の自動写真補正を使用して、 
それぞれの写真に最適な補正を行ラことができます。^ r 本機側で印刷設定を変更する」 （ P .9 已） 

[入]を選ぶと、才ートフォトモード機能で補正されて印刷されます。 

キヤノン製 PictBridge 対応機器をご使用の場合は、 L ソ下の補正機能も設定できます。 

[ VIVID ] : 緑や青色をより鮮やかに印刷できます。 

[ NR ] : 「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽ミ威し 

て印刷でさます。 

願明る。： 逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷できます。 

[赤目]: 人物の目がホく写った写真を補正して印刷できます。 

• トリミング 

印刷する範囲を指定でさます。 
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■ 本機側で印刷設定を巧更する 

ここでは本機側で PictBridge の印刷設定を変更する操作について説明します。本機側の印刷設定に 
したがって印刷したい場合は、 PictBrid 巨 e 対応機器側で印刷設定を[標準設定]にします。 

• PictBrid 居 e 設定画面の表示と設定の操作について 

1 本機の電源を入れる与 P .28 

2 PictBridge 設定画面を表示する 

〇 メニューボタンを巧します。 

0イ►ボタンで[メンテナンス/さ設定]^を選び、 0 K ボタンを巧します。 

〇イ►ボタンで[さ設定]を選び、 0 K ボタンを巧します。 

〇 ▲▼ボタンで [PictBrid 呂 e 設定]を還び、 0 K ボタンを巧します。 

PictBridge 対応機器と本機を接続しているとをに用紙/設定ボタンを巧しても、 PictBridge 設定画面を表お 
ずることがでさます。 

3設定を確認/変更する 

〇 ボタンでタブ1を選びます。 

0 ▲▼ボタンで設定する項目を選び、 0 K ボタンを巧します。 

〇イ►ボタンで選択項目を選び、 0 K ボタンを巧します。 

〇 ボタンでタブ2を選びます。 

0 ▲▼ボタンで[自動写真補正]を選び、イ►ボタンで [ OF 円/ [ ON ] を選びます。 

[自動写真補正]を [ ON ] に設定すると、撮影された写真のシーンや被写体の顔などを認識 
して、それぞれの写真に最適な補正が自動的に行われます。逆光などで暗<なった人物の顔 
を明るく印刷したり、風景、夜景、人物などのシーンを解析し、さシーンに最適な色合い、 
明るさ、コントラストに自動的に補正されて印刷が行われます。 

[自動写真補正]を [ OF 円に設定すると、次ぺージの設定項目包〜のを設定できます。 

〇手順〇、©を繰り返し、さ項目を設定します。 

〇必要な項目を設定後、 0 K ボタンを巧します。 

設定した内容で、 PictBridge 対応機器か5印刷できます。 
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• 設定頃目について 



81 PictBridge 設定 


が PictBridge 器定 


E 3* 決定： 


E 3= ►み定 


が PictBridge 設定 

81 PictBridge 設定 

皿 1£J 

ARJ 巧 1 

ィ預明るく巧正 OFF >5^ ― 0 

携帯函お巧正 OFF 11 

巧帯函读補正 OFF ^ — ⑩ 

B 月るさ想を 1 

B 月るさ宿華 ^—ゆ 

コントラスト括華 1 

コントラスト括お 1^-© 

色合い調聖なし i 

色合い調おなし 1 

ィ加工なし >4^ 

E3 ホぶ定 

Ga ホ決定 


本機側で円 ctBrid 呂 e の印刷設定をずるときは、この列の設定項目を円な Bridge 対応機器側で[標準設定] 
に設定してください。 
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設定 I 頁目 

説明 

PictBridge 巧応機 
器測の設定 I 頁目* 

〇 

用紙サイズ 

PictBridge 対応機器か5印刷するときの用紙サイズを設定 
でをまず。 

用紙サイズ（ペーパー 
サイズ） 

〇 

用紙の種類 

円 ctBrid 呂 e 対応機器か6印刷するときの用紙の種類を設定 
でをまず。 

巧紙タイプ（ペーパー 
タイプ） 

〇 

印刷品質 

円 ctBrid 呂 e 対応機器か6印刷するときの印刷品質を設定で 
をまず。 

— 

〇 

フチあり/フチなし 

フチのあり/なしを設定でをまず。 

レイアウト 

0 

赤目補正 

人物の目がホく写った写真を補正して印刷でさまず。 

イメージオプテイ7イ 
ズ 

0 

VIVID フオト 

緑や青色をより鮮やかに印刷でさまず。 

〇 

オートフォトモード 

写真の色合いや明るさを自動的に補正でをまず。 

〇 

ノイズ除去 

空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減して印刷で 
をまず。 

〇 

顔明るく補正 

逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷でをまず。 

⑩ 

携帯画像補正 

輪郭のギザギザをなめ5かにして印刷でをまず。 

の 

明るさ 

明るさを調整でをまず。 

© 

つントラスト 

コントラストを調整でをまず。 

⑩ 

色合い調整（肌色） 

色合いを調整でをまず。例えば、肌の色巧のホや黄色を強 
くずることがでをまず。 

の 

加工 

写真をセピア色の濃淡だけで印刷したりイラスト風に印刷 
したりなど、写真の加工種類を変更ずることがでをまず。 
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メモリーカードの写真ををれいに印刷しよラ 

印而 IJ 設定を変更して、写賣をよりきれいに印刷してみましよう。印刷設定の変更のしかたについ " C は本書70ぺージを参照してくださし、。 


¥ さまざまなシーンに合った補正を自動で巧5 




人物の顔を明るく補正 


風景をよりあざやかに補正 


自動写真補正 OFF 


自動写真補正 OFF 


f 初期設定 


自動写真補正 ON * 


自動写真補正 ON * 




お巧みに合わせていろいろな補正を巧5 


人物の目がホく写ったとさは 



m 


ホ目補正 OFF 



空などの青い部分や、暗い部分にノイズび 
をいときは 


ス興. 

ノイズ除去 OFF * 


DDI 






み 


ノイズ除去 ON 


おや空、草原などの風景写賣をより鮮やか 
に印刷したいとさは 


輪郭のギザギザをなめ6かにして 
印刷したいとをは 



VIVID フォト OFF 


VIVID フォト ON 


满 4 讀 


携帯画像補正 OFF 3 


写真に合わせて明るさやコントラスト、色合いを調整してみましよう！ 


携帯画像補正 ON 

巧]期設定 



肌色赤+ 2 


色あい調整なし 


抓色黄+2 






































•キヤノン pixus ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのパージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 

•キヤノンお客様ネ目談センター 

円 XUS •インクジ I ット複合機に関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様相談センター 

050-555-9001 5 

年賀状印刷専用窓口 

050 -555-9001 9 (受付期間：11/1〜 1/15) 

【受付時間】 〈平日〉 9:00 〜 20:00、 化日ネ兄日〉 10:00 〜 17:00 (1/1 -1/3はがませていただきます) 

※上記を号をご利用いただけない方は 043-211-9631 をご利用ください。 

《 I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了を〈ださい。 



MX 7600 


本機で使用でをるインクタンク巧号は、 LU 下のをのでず。 



インクタンクについてのごを意 

•インクタンクに巧を開けるなどの改造や分解をずると、インクが漏れ、本機の故障の原因となることがあります。改造•分解 
はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使巧は、印刷品質の低下やプリントへッドの故障の原因となることがあります。 
安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみ5れるプリントへッド部分の発熱-発煙事例*も報 
告されていまず。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* ずべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

•非純正インクタンクまたは非純正インクのご使巧に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内で 
あってち有償となります。 

※インクタンクの交換については、『操作ガイド（お手入れ編)』の「インクタンクを交換ずる」を参照してください。 

紙幣、有価証券などを本機で印刷すると、その印刷物の使用如何に巧わらず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律：刑法第148桑、第] 4日条、第] 62桑/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


QT 5-0077- V 04 


XXXXXXXX 


©CANON INC . 2008 


PRINTED IN THAILAND 
























